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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

Sisteme de montaj

Sisteme universale 158Brid  pentru tavan
Tij  filetat
Suspendare din mijloc

161Brid  TP pentru perete i tavan
St lp de suspendare TP
St lp TP/console pentru perete i st lp

Sisteme de st lpi U 167St lp de suspendare US 3

170St lp de suspendare US 5

173St lp de suspendare US 7

Consol  pentru perete i st lp 177MWA12, nc rcare 1,2 kN
MWAM12, nc rcare 1,2 kN
MWAG12, nc rcare 1,2 kN

180AW15, nc rcare 1,5 kN
AWG15, nc rcare 1,5 kN

182AW30, nc rcare 3,0 kN
AW55, nc rcare 5,5 kN

Consol  pentru perete 184Variabil

Consol  pentru perete i cu fixare
cleme

185AWSS, construc ie grea

Sisteme de st lpi I 187St lp de suspendare IS 8

Consol  pentru st lp IS8 188AS 15, nc rcare 1,5 kN
AS 30, nc rcare 3,0 kN
AS 55, nc rcare 5,5 kN

Sisteme de fixare cu cleme 193Cle te de str ngere
Clem  de fixare
Plac  adaptoare

Sisteme de construc ie i de ine
profilate 

196in  profilat
Profil de construc ii i de suspendare
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

Tip

DB FT

Nr.art.

6356 10 9

kg/100 buc.

Greutate

16,000
bucat

Amb.

50

Brid  pentru tavan pentru tij  filetat .

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Brid  pentru tavan

Tip

DBV FS

Nr.art.

6356 05 5

kg/100 buc.

Greutate

18,200
bucat

Amb.

20

Suportul de prindere cu blocare al tijelor filetate ofer  posibilitatea modific rii unghiului.

Brid  pentru tavan pentru suspendarea cu tije filetate. Reglarea variabil  permite utilizarea uni-

versal .

St O el FS zincat n band /buc.

Brid  pentru tavan variabil

1,5 0,8

Tip

TPB 100 FS

Grosimea

materialului

F n kN

mm kN

Nr.art.

6357 50 6

kg/100 buc.

Greutate

9,900
bucat

Amb.

50

Important: Statica unui tavan din tabl  trapezoidal  trebuie luat  n considerare!

Fixare trapezoidal  pentru str ngerea pe tavane profilate n trapez.

St O el FS zincat n band /buc.

Fixare trapezoidal

1,5 0,8

Tip

TPB R FS

Grosimea

materialului

Sarcina de

rupere

mm kN

Nr.art.

6357 53 6

kg/100 buc.

Greutate

3,700
bucat

Amb.

50

Important: a se ine cont de statica tavanului din tabl  trapezoidal !

Z vor pentru fixarea i asigurarea sistemului de suspendare trapezoidal pe tavane din tabl  tra-

pezoidal .

St O el FS zincat n band /buc.

Z vor pentru sistem de fixare trapezoidal

M10x110 110 30 10 17

Tip

SKS 10X110 G

Dimen-

siune

Dim.

L

Dim.

l

Dim.

d

SW

mm mm mm mm mm

Nr.art.

6418 24 4

kg/100 buc.

Greutate

9,500
bucat

Amb.

25

uruburile cu cap hexagonal cu aib  neted  i piuli  hexagonal .

St O el G zincat galvanic /100 buc.

urub cu cap hexagonal

M6 6 70 46 13 1

Tip

948 TG6

Fi-

let

Dim.

d

Dim.

L

Dim.

L1

Dimensiunea 

d 

Sarcina de

rupere

mm mm mm mm kN

Nr.art.

3453 82 0

kg/100 buc.

Greutate

5,000
bucat

Amb.

25

C rlig de tavan n execu ie puternic r sucit . Inclusiv dou  aibe late i piuli .

St O el G zincat galvanic /100 buc.

C rlig pentru tavan

L

Ø

d

L1

L

Ø

d

L1

M8 8 1000

M10 10 1000

M12 12 1000

M8 8 2000

M10 10 2000

M12 12 2000

Tip

2078 M8 1M G

2078 M10 1M G

2078 M12 1M G

2078 M8 2M G

2078 M10 2M G

2078 M12 2M G

Fi-

let

Dim.

d

Dim.

L

mm mm

Nr.art.

3141 12 8

3141 20 9

3141 30 6

3141 13 6

3141 14 0

3141 14 4

kg/100 buc.

Greutate

30,000

49,000

100,000

60,000

98,000

140,000

bucat

Amb.

50

25

20

25

25

20

Tij  filetat  conform DIN 976.

St O el G zincat galvanic /100 buc.

Tij  filetat

Sisteme universale
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol
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M8 M8 30 13 600

M10 M10 40 17 200

M12 M12 40 19 150

Tip

12005 M8 G

12005 M10 G

12005 M12 G

Fi-

let

Dimen-

siunea

M

Dim.

L

SW Ambalaj de

expedi ie

mm mm bucat

Nr.art.

6410 08 1

6410 10 3

6410 11 1

kg/100 buc.

Greutate

2,000

6,000

7,000

bucat

Amb.

50

50

25

Muf  de leg tur  cu filet interior continuu.

St O el G zincat galvanic /100 buc.

Muf  de leg tur

L SW

M

L SW

M

Tip

SHU M12 FS

Nr.art.

6015 32 2

kg/100 buc.

Greutate

5,100
bucat

Amb.

50

SHU M12 DD 6015 32 45,10050

St O el FS zincat n band DD cu strat zinc-aluminiu, Double Dip /buc.

Suport lateral universal

100 M10 95 84

200 M10 195 184

300 M10 295 284

Tip

MAH 35 100 FS

MAH 35 200 FS

MAH 35 300 FS

pentru 

l ime

pentru 

tij

filetat

Dim.

B

Dim.

b

mm mm mm

Nr.art.

6358 69 0

6358 69 2

6358 69 4

kg/100 buc.

Greutate

9,400

18,600

27,700

bucat

Amb.

20

20

20

Consola de suspendare din mijloc prezint  un man on rotativ, filetat M10. La echipare trebuie

s  ave i n vedere o distribu ie uniform  a sarcinii (evita i dispunerea unilateral ).

Sistem de suspendare din mijloc pentru jgheaburi de cabluri cu lonjeron roluit, n l imea laturilor

35 mm.

St O el FS zincat n band /buc.

Suspendare din mijloc jgheab pentru cabluri MAH 35

100 M10 94 84 0,9

150 M10 144 134 0,65

200 M10 195 184 0,45

300 M10 295 284 0,22

Tip

MAH 60 100 FS

MAH 60 150 FS

MAH 60 200 FS

MAH 60 300 FS

pentru 

l ime

pentru 

tij

filetat

Dim.

B

Dim.

b

F n kN

mm mm mm kN

Nr.art.

6358 70 5

6358 70 9

6358 71 3

6358 71 7

kg/100 buc.

Greutate

18,500

23,000

27,600

36,700

bucat

Amb.

20

20

20

20

100 M10 94 84 0,9

150 M10 144 134 0,65

200 M10 195 184 0,45

300 M10 295 284 0,22

MAH 60 100 FT

MAH 60 150 FT

MAH 60 200 FT

MAH 60 300 FT

6358 75 2

6358 75 6

6358 76 0

6358 76 4

18,500

23,000

27,600

36,700

20

20

20

20

Consola de suspendare din mijloc prezint  un man on rotativ, filetat M10. La echipare trebuie

s  ave i n vedere o distribu ie uniform  a sarcinii (evita i dispunerea unilateral ).

Sistem de suspendare din mijloc pentru jgheaburi de cabluri cu lonjeron roluit, n l imea laturilor

60 mm.

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /buc.

Suspendare din mijloc jgheab pentru cabluri MAH 60

50 47 26

75 72 51

100 97 76

150 147 126

200 197 176

Tip

MAH 050 FS

MAH 075 FS

MAH 100 FS

MAH 150 FS

MAH 200 FS

pentru 

l ime

Dim.

B

Dimen-

siunea

B1

mm mm mm

Nr.art.

6358 50 0

6358 51 0

6358 52 7

6358 53 5

6358 54 3

kg/100 buc.

Greutate

5,000

6,500

7,500

8,000

12,500

bucat

Amb.

50

50

50

50

50

Sistem de suspendare din mijloc pentru jgheaburi de cabluri pentru ag area n lonjeronul late-

ral al jgheabului.

St O el FS zincat n band /buc.

Suspendare din mijloc jgheab pentru cabluri MAH

3
9

.5

40B

B1

338
.5

3
9

.5

40B

B1

338
.5

Sisteme universale
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

200

300

400

500

600

Tip

MAHU 200 FS

MAHU 300 FS

MAHU 400 FS

MAHU 500 FS

MAHU 600 FS

L imea

mm

Nr.art.

6358 85 3

6358 85 6

6358 86 0

6358 86 4

6358 86 8

kg/100 buc.

Greutate

27,500

39,300

68,800

85,800

103,300

bucat

Amb.

20

20

20

20

15

200

300

400

500

600

MAHU 200 FT

MAHU 300 FT

MAHU 400 FT

MAHU 500 FT

MAHU 600 FT

6358 88 4

6358 88 8

6358 89 2

6358 89 6

6358 90 0

28,700

43,300

71,300

89,100

107,000

20

20

20

20

15

Utilizarea preferat  a acestui sistem de suspendare din mijloc n combina ie cu poduri de cabluri

i jgheaburi din s rm .

Sistem de suspendare din mijloc, universal, pentru fixarea pe tije filetate i st lpi de suspendare.

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /buc.

Suspendare din mijloc, universal

100

150

200

300

400

500

600

Tip

DBL 50 100 FS

DBL 50 150 FS

DBL 50 200 FS

DBL 50 300 FS

DBL 50 400 FS

DBL 50 500 FS

DBL 50 600 FS

Dim.

B

mm

Nr.art.

6015 50 6

6015 51 4

6015 52 2

6015 53 0

6015 54 9

6015 55 2

6015 55 5

kg/100 buc.

Greutate

15,800

19,300

22,800

38,000

47,400

59,100

69,000

bucat

Amb.

20

20

20

20

20

25

20

100

150

200

300

400

500

600

DBL 50 100 FT

DBL 50 150 FT

DBL 50 200 FT

DBL 50 300 FT

DBL 50 400 FT

DBL 50 500 FT

DBL 50 600 FT

6015 56 5

6015 57 3

6015 58 1

6015 60 3

6015 61 1

6015 61 4

6015 61 7

16,000

19,500

23,000

38,250

47,700

62,600

73,100

20

20

20

20

20

25

20

Distan ier pentru jgheaburi din tabl  i din s rm .

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /buc.

Brid  de distan are

9 x 15

7 x 25
7 x 15

3
0

5
0

B

B + 60

9 x 15

7 x 25
7 x 15

3
0

5
0

B

B + 60

50

100

150

200

300

400

500

600

Tip

DBLG 20 050 FS

DBLG 20 100 FS

DBLG 20 150 FS

DBLG 20 200 FS

DBLG 20 300 FS

DBLG 20 400 FS

DBLG 20 500 FS

DBLG 20 600 FS

Dim.

B

mm

Nr.art.

6015 64 6

6015 65 4

6015 65 8

6015 66 2

6015 67 0

6015 68 9

6015 69 3

6015 69 7

kg/100 buc.

Greutate

10,300

13,800

17,400

20,900

37,300

46,700

56,900

66,400

bucat

Amb.

20

20

20

20

20

20

25

25

50

100

150

200

300

400

500

600

DBLG 20 050 FT

DBLG 20 100 FT

DBLG 20 150 FT

DBLG 20 200 FT

DBLG 20 300 FT

DBLG 20 400 FT

DBLG 20 500 FT

DBLG 20 600 FT

6015 64 8

6015 65 6

6015 66 0

6015 66 4

6015 67 2

6015 69 1

6015 69 5

6015 69 9

10,700

14,300

18,100

21,700

38,800

48,600

59,200

69,100

20

20

20

20

20

20

25

25

Fixarea f r  uruburi a jgheabului din s rm  pe distan ier.

Distan ier pentru pozarea jgheaburilor din s rm  pe pardoseal  sau pe perete.

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /buc.

Brid  distan ier

9x15
2

0

206

3

B + 70

9

35 35

3
0

9x15
2

0

206

3

B + 70

9

35 35

3
0

0,1 158

0,1 208

Tip

WW 100 15 FS

WW 100 20 FS

F n kN Dim.

L

kN mm

Nr.art.

6015 36 0

6015 37 9

kg/100 buc.

Greutate

25,000

30,000

bucat

Amb.

50

50

Cornier pentru fixarea pe zid rie i beton pentru preluarea de nc rc ri mici.

St O el FS zincat n band /buc.

Cornier de perete

7 x 259

1
0

8

3
4
5

L

7 x 259

1
0

8

3
4
5

L

Sisteme universale
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100 6 11 0,6

150 8 11 0,6

200 8 11 0,6

300 8 11 0,35

400 8 11 0,2

Tip

AHB 100 FT

AHB 150 FT

AHB 200 FT

AHB 300 FT

AHB 400 FT

L ime Dimensiune

s

 gaur F n 

tavan

mm mm mm kN

Nr.art.

6363 90 3

6363 90 7

6363 91 1

6363 93 8

6363 94 6

kg/100 buc.

Greutate

54,000

87,000

101,000

130,000

157,000

bucat

Amb.

1

1

1

1

1

Brid  suspendare de tavan pentru sisteme de sus inere a cablurilor.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Brid  de suspendare

145 100 1,4 1,3

245 200 0,87 0,8

345 300 0,55 0,5

445 400 0,55 0,5

545 500 0,55 0,5

Tip

TPD 145 FS

TPD 245 FS

TPD 345 FS

TPD 445 FS

TPD 545 FS

L ime pentru 

l ime

F n kN 

perete

F n 

tavan

mm mm kN kN

Nr.art.

6363 80 6

6363 81 4

6363 82 2

6363 82 6

6363 82 9

kg/100 buc.

Greutate

48,000

66,000

78,000

94,000

108,000

bucat

Amb.

6

5

5

5

5

145 100 1,4 1,3

245 200 0,87 0,8

345 300 0,55 0,5

TPD 145 FT

TPD 245 FT

TPD 345 FT

6363 86 1

6363 86 5

6363 86 9

54,000

69,000

83,000

6

5

5

Important! Din motive de stabilitate fixarea piesei direct pe perete sau pe tavan se va face totde-

auna mpreun  cu distan ierul tip DS 4.

n l imea maxim  a laturilor a sistemului de sus inere a cablurilor este de 60 mm.

Consol  TP de perete i tavan pentru fixarea universal  pe diferitele suporturi.

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /buc.

Consol  TP pentru perete i tavan

Diagram  nc rcare clem  de plafon TPD

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + brid  tavan. Valorile referitoare la

capacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Valorile indicate se baze-

az  pe beton din clasa de rezisten  C20/25.

nc rcare unilateral  a bridei de fixare pe tavan
Diblu

adm.

F kN

2,4

4,3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

145 245 345

1,50 0,90 0,55

1,50 1,20 0,80

Indice de nc rcare diblu pentru consol  pentru perete i tavan TPD

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme universale
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

145 100 1,4 1,3

195 150 1,05 0,95

245 200 0,87 0,8

345 300 0,55 0,5

Tip

TPDG 145 FS

TPDG 195 FS

TPDG 245 FS

TPDG 345 FS

L ime pentru 

l ime

F n kN 

perete

F n 

tavan

mm mm kN kN

Nr.art.

6365 90 6

6365 91 4

6365 92 2

6365 94 9

kg/100 buc.

Greutate

53,000

59,000

68,000

81,000

bucat

Amb.

6

6

5

5

145 100 1,4 1,3

245 200 0,87 0,8

345 300 0,55 0,5

TPDG 145 FT

TPDG 245 FT

TPDG 345 FT

6365 97 7

6365 98 1

6365 98 5

56,000

71,000

86,000

6

5

5

Important! Din motive de stabilitate fixarea piesei direct pe perete sau pe tavan se va face totde-

auna mpreun  cu distan ierul tip DS 4.

n l imea maxim  a laturilor a sistemului de sus inere a cablurilor este de 60 mm.

Consol  TP pentru perete i tavan, cu eclise-clem , pentru fixarea f r  uruburi a jgheaburilor

din s rm .

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /buc.

Consol  TP pentru perete i tavan

Diagram  nc rcare brid  U pentru plafon TPDG

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + brid  tavan. Valorile referitoare la

capacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Valorile indicate se baze-

az  pe beton din clasa de rezisten  C20/25.

nc rcare unilateral  a consolei
Diblu

adm.

F kN

2,4

4,3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

145 245 345

1,50 0,90 0,55

1,50 1,20 0,80

Indice de nc rcare diblu pentru consol  de perete i tavan TPDG

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme universale
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445 1,05

545 0,8

645 0,61

Tip

TPS 445 FS

TPS 545 FS

TPS 645 FS

Lung. F n kN

mm kN

Nr.art.

6364 32 2

6364 34 9

6364 36 5

kg/100 buc.

Greutate

73,000

80,000

99,000

bucat

Amb.

15

15

15

445 1,05

545 0,8

645 0,61

TPS 445 FT

TPS 545 FT

TPS 645 FT

6364 40 3

6364 50 0

6364 60 8

75,000

89,000

103,000

15

15

15

Din motive de stabilitate, pentru fixarea profilului pe tavan sau pentru rigidizarea cap tului se va

utiliza ntotdeauna distan ierul tip DS 4.

Important: Folosi i o consol  de o lungime de numai p n  la 345 mm.

St lp TP pentru fixare pe plafoane de beton orizonatale.

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /buc.

St lp de suspendare TP

Diagram  nc rcare montan i TP tip TPS

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol  + st lp de suspendare.

Valorile din tabel pentru nc rcare pe ambele p r i respect  distan a existent  dintre axe ai = 17

cm. Valorile referitoare la capacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat.

Valorile indicate se bazeaz  pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate con-

di iile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare unilateral  a consolei
Diblu

adm.

F kN

2,4

4,3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

145 245 345

1,50 0,94 0,67

1,50 1,05 0,85

nc rcarea consolei pe ambele p r i
Diblu

adm.

F kN

2,4

4,3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

145 245 345

2,50 1,88 1,34

2,50 2,50 1,70

Indice diagram  de nc rcare pentru montant suspendat TP

ndoirea cap tului st lpului de

montaj la nc rcarea admis

a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Lungime consol  n mm

Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale st lpilor n mm

Sisteme universale
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

145 100 1,5

245 200 0,9

345 300 0,55

Tip

TPSA 145 FS

TPSA 245 FS

TPSA 345 FS

L imea pentru 

l ime

F n kN

mm mm kN

Nr.art.

6364 10 1

6364 20 9

6364 30 6

kg/100 buc.

Greutate

32,000

45,000

59,000

bucat

Amb.

50

20

20

145 100 1,5

195 150 1

245 200 0,9

345 300 0,55

TPSA 145 FT

TPSA 195 FT

TPSA 245 FT

TPSA 345 FT

6364 65 9

6364 68 3

6364 66 7

6364 67 5

33,000

40,000

47,000

62,000

50

20

20

20

Din motive de stabilitate, pentru fixarea profilului pe tavan sau pentru rigidizarea cap tului se va

utiliza ntotdeauna distan ierul tip DS 4.

St lp TP/consol  pentru fixarea n pozi ie orizontal  sub tavane de beton i pe pere i.

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /buc.

St lp /console TP pentru perete i st lp

Diagram  de nc rcare consol  TPSA

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol . Valorile referitoare la ca-

pacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Valorile indicate se bazeaz

pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate condi iile de montare din certifica-

tul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

2.4

4.3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

145 245 345

1,50 0,90 0,55

1,50 1,20 0,80

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru consol  TP

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme universale
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

S
is

te
m

e
 d

e
 m

o
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j

145 100 1,5

195 150 1

245 200 0,9

345 300 0,55

Tip

TPSAG 145 FS

TPSAG 195 FS

TPSAG 245 FS

TPSAG 345 FS

L imea pentru 

l ime

F n kN

mm mm kN

Nr.art.

6366 01 5

6366 02 3

6366 03 1

6366 06 6

kg/100 buc.

Greutate

33,000

41,000

48,000

61,000

bucat

Amb.

50

20

20

20

145 100 1,5

195 150 1

245 200 0,9

345 300 0,55

TPSAG 145 FT

TPSAG 195 FT

TPSAG 245 FT

TPSAG 345 FT

6366 13 1

6366 13 5

6366 13 9

6366 14 3

33,000

42,000

49,000

65,000

50

20

20

20

Din motive de stabilitate, pentru fixarea consolei direct pe perete sau pentru n urubarea profile-

lor se va utiliza ntotdeauna distan ierul tip DS 4.

Consol  TP cu eclise-clem  pentru fixarea f r  uruburi a jgheaburilor din s rm .

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /buc.

Montan i/Console de perete i de st lp TP

Diagram  de nc rcare consol  TPSAG

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol . Valorile referitoare la ca-

pacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Valorile indicate se bazeaz

pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate condi iile de montare din certifica-

tul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

2.4

4.3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

145 245 345

1,50 0,90 0,55

1,50 1,20 0,80

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru consol  TP

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

3000

Tip

TPSG 3000 FS

Lung.

mm

Nr.art.

6366 09 0

kg/100 buc.

Greutate

401,700
bucat

Amb.

1

3000TPSG 3000 FT 6366 09 3461,0001

Profil TP cu c rlig de str ngere pentru montajul f r  uruburi al jgheaburilor din s rm .

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /buc.

Montant TP

3000

Tip

TPS 3000 FS

Lung.

mm

Nr.art.

6364 80 2

kg/100 buc.

Greutate

441,000
bucat

Amb.

1

Profil TP perforat cu lungimea de 3000 mm.

St O el FS zincat n band /buc.

oranj

Tip

TPS KS OR

Culoare Nr.art.

6364 62 5

kg/100 buc.

Greutate

0,700
bucat

Amb.

10

Capac de protec ie cap tul st lpilor TP.

PU Polietilen /buc.

Capac de protec ie

19

2
3
.6

19

2
3
.6

Sisteme universale
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

Tip

DS 4 FS

Nr.art.

6416 55 1

kg/100 buc.

Greutate

3,700
bucat

Amb.

20

DS 4 FT 6416 58 63,80020

Din cauza modului de solicitare, distan ierul va fi astfel montat, nc t la str ngerea uruburilor,

profilul s  nu se deformeze.

Distan ier utilizat mpreun  cu profil trapez tip TP.

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /buc.

Distan ier

M10x25 25 10 18

Tip

FRS 10X25 F TPS

Produse Dimen-

siune

Dim.

L

Dim.

d

Dim.

D

mm mm mm mm

Nr.art.

6407 53 6

kg/100 buc.

Greutate

4,300
bucat

Amb.

50

urubul cu cap semirotund poate fi utilizat n combina ie cu piese zincate prin imersie sau Dou-

ble Dip.

urub cu cap semirotund cu patru muchii. Cu aib  i piuli  hexagonal .

St O el F zincat la cald /100 buc.

urub cu cap semirotund

M10x60 60 10 17

Tip

SKS 10X60 F

Produse Dimen-

siune

Dim.

L

Dim.

d

SW

mm mm mm mm

Nr.art.

6408 51 6

kg/100 buc.

Greutate

6,000
bucat

Amb.

20

urub cap hexagonal pentru fixarea universal  a elementelor de construc ie.

St O el F zincat la cald /100 buc.

urub cu cap hexagonal

Sisteme universale
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

S
is

te
m

e
 d

e
 m

o
n
ta

j

200 2 5 2,7 1,5

300 2 5 2,7 1,5

400 2 5 2,7 1,5

500 2 5 2,7 1,5

600 2 5 2,1 1,1

700 2 5 2,1 1,1

800 2 5 2,1 1,1

900 2 5 2,1 1,1

1000 2 5 2,1 1,1

1100 2 5 2,1 1,1

1200 2 5 2,1 1,1

Tip

US 3 K 20 FT

US 3 K 30 FT

US 3 K 40 FT

US 3 K 50 FT

US 3 K 60 FT

US 3 K 70 FT

US 3 K 80 FT

US 3 K 90 FT

US 3 K 100 FT

US 3 K 110 FT

US 3 K 120 FT

Lung. Grosimea

materialului

Sarcin

de trac iune

Lungime

consol  200

Lungime

consol  400

mm mm kN kN kN

Nr.art.

6342 35 1

6342 35 3

6342 35 5

6342 35 7

6342 35 9

6342 36 2

6342 36 4

6342 36 6

6342 36 8

6342 37 0

6342 37 2

kg/100 buc.

Greutate

50,500

64,400

78,300

92,300

106,200

120,200

134,100

147,800

162,000

175,900

189,900

bucat

Amb.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Pentru fixarea pe tavane orizontale din beton i supor i din o el. Utiliza i distan ierul de tipul DSK

25 la montajul consolei pe ambele p r i sau la montajul consolei la cap tul st lpului de suspen-

dare.

St lp de suspendare (profil U) cu dimensiunile 50 x 30 mm cu flan  sudat .

St O el FT zincat prin imersie /buc.

St lp de suspendare US 3

Diagram  de nc rcare pentru st lp U tip US 3 K

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol  + st lp de suspendare.

Valorile din tabel pentru nc rcare pe ambele p r i respect  distan a existent  dintre axe ai = 10

cm. Valorile referitoare la capacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat.

Valorile indicate se bazeaz  pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate con-

di iile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare unilateral  a consolei
Diblu

adm.

F kN

2,4

4,3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400

1,68 1,26 1,00 0,83

3,06 2,31 1,85 1,50

nc rcarea consolei pe ambele p r i
Diblu

adm.

F kN

2,4

4,3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400

3,00 2,56 2,25 1,95

3,00 3,00 3,00 3,00

Indice de nc rcare diblu pentru st lp de suspendare US 3 K

ndoirea cap tului st lpului de

montaj la nc rcarea admis

a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Lungime consol  n mm

Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale st lpilor n mm

oranj

Tip

US 3 KS OR

Culoare Nr.art.

6338 45 8

kg/100 buc.

Greutate

1,070
bucat

Amb.

20

Capac de protec ie pentru cap tul st lpilor US 3

PU Polietilen /buc.

Capac de protec ie

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

200 2

300 2

400 2

500 2

600 2

700 2

800 2

900 2

1000 2

1500 2

2000 2

3000 2

6000 2

Tip

US 3 20 FS

US 3 30 FS

US 3 40 FS

US 3 50 FS

US 3 60 FS

US 3 70 FS

US 3 80 FS

US 3 90 FS

US 3 100 FS

US 3 150 FS

US 3 200 FS

US 3 300 FS

US 3 600 FS

Lung. Grosimea

materialului

mm mm

Nr.art.

6342 30 2

6342 30 4

6342 30 6

6342 30 8

6342 31 0

6342 31 2

6342 31 4

6342 31 6

6342 31 8

6342 32 8

6342 33 8

6342 34 0

6342 34 5

kg/100 buc.

Greutate

27,000

40,000

53,000

67,000

80,000

93,000

107,000

120,000

133,000

200,000

266,000

399,000

798,000

bucat

Amb.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

La montarea bilateral  a consolelor, sau la montarea consolelor la cap tul montantului se va fo-

losi ntotdeauna distan ierul tip DSK 25.

St lp U cu lungime fix . Dimensiuni 30 x 50 mm.

St O el FS zincat n band /buc.

St lp US 3 FS

6000 2

Tip

US 3 600 FT

Lung. Grosimea

materialului

mm mm

Nr.art.

6342 45 0

kg/100 buc.

Greutate

834,000
bucat

Amb.

1

La montarea bilateral  a consolelor, sau la montarea consolelor la cap tul montantului se va fo-

losi ntotdeauna distan ierul tip DSK 25.

St lp U cu lungime fix . Dimensiuni 30 x 50 mm.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

St lp US 3 FT

Tip

VUS 3 FT

Nr.art.

6018 51 3

kg/100 buc.

Greutate

48,000
bucat

Amb.

10

Inclusiv componentele de fixare necesare.

Pies  de leg tur  pentru st lp U pentru mbinarea st lpilor US 3.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Pies  de mbinare pentru st lp U

Tip

DSK 25 FT

Nr.art.

6416 44 6

kg/100 buc.

Greutate

7,500
bucat

Amb.

25

Distan ier utilizat mpreun  cu st lpii US 3.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Distan ier

Tip

KU 3 FT

Nr.art.

6348 87 4

kg/100 buc.

Greutate

46,800
bucat

Amb.

10

Flan a poate fi montat  pe montantul U de tipul US 3 de lungime fix . 

Inclusiv componente de fixare propor ionale.

Flan  pentru montaj pe st lpii US 3.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

S
is

te
m

e
 d

e
 m

o
n
ta

j

Tip

KU 3 V FS

Nr.art.

6348 88 1

kg/100 buc.

Greutate

26,700
bucat

Amb.

20

KU 3 V FT 6348 88 327,50020

Flan a variabil  poate fi montat  pe st lp U de tipul US 3 sau pe ine profilate de tipul 2068 cu

lungimi fixe. Reglarea unilateral  maxim  a unghiului este de 20 .

Flan  variabil  pentru montajul pe st lpi US 3 i ine profilate de tipul 2068.

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /buc.

Flan , variabil

M10x25 25 10 24

Tip

FRS 10X25 F 8.8

Produse Dimen-

siune

Dim.

L

Dim.

d

Dim.

D

mm mm mm mm

Nr.art.

6407 56 0

kg/100 buc.

Greutate

4,500
bucat

Amb.

50

urubul cu cap semirotund poate fi utilizat n combina ie cu piese zincate prin imersie sau Dou-

ble Dip.

urub cu cap semirotund cu patru muchii. Cu aib  i piuli  hexagonal .

St O el F zincat la cald /100 buc.

urub cu cap semirotund

M10x80 80 10 17

M10x90 90 10 17

Tip

SKS 10X80 F

SKS 10X90 F

Produse Dimen-

siune

Dim.

L

Dim.

d

SW

mm mm mm mm

Nr.art.

6418 25 0

6418 25 2

kg/100 buc.

Greutate

7,700

7,800

bucat

Amb.

20

20

urub cap hexagonal pentru fixarea universal  a elementelor de construc ie.

St O el F zincat la cald /100 buc.

urub cu cap hexagonal

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

200 2,5 10 5,75 3,1

300 2,5 10 5,75 3,1

400 2,5 10 5,75 3,1

500 2,5 10 5,75 3,1

600 2,5 10 5,75 3,1

700 2,5 10 5,75 3,1

800 2,5 10 5,75 3,1

900 2,5 10 5,75 3,1

1000 2,5 10 5,75 3,1

1100 2,5 10 4 2,2

1200 2,5 10 4 2,2

Tip

US 5 K 20 FT

US 5 K 30 FT

US 5 K 40 FT

US 5 K 50 FT

US 5 K 60 FT

US 5 K 70 FT

US 5 K 80 FT

US 5 K 90 FT

US 5 K 100 FT

US 5 K 110 FT

US 5 K 120 FT

Lung. Grosimea

materialului

Sarcin

de trac iune

Lungime

consol  200

Lungime

consol  400

mm mm kN kN kN

Nr.art.

6341 52 7

6341 53 5

6341 54 3

6341 55 1

6341 57 8

6341 58 6

6341 59 4

6341 60 8

6341 61 6

6341 62 4

6341 63 2

kg/100 buc.

Greutate

85,000

110,000

136,000

161,000

185,000

210,000

236,000

261,000

286,000

311,000

337,000

bucat

Amb.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pentru fixarea pe tavane orizontale din beton i supor i din o el. Utiliza i distan ierul de tipul DSK

45 la montajul consolei pe ambele p r i sau la montajul consolei la cap tul st lpului de suspen-

dare.

St lp de suspendare (profil U) cu dimensiunile 50 x 50 mm cu flan  sudat .

St O el FT zincat prin imersie /buc.

St lp de suspendare US 5

Diagram  nc rcare pentru montant U tip US 5 K

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol  + st lp de suspendare.

Valorile din tabel pentru nc rcare pe ambele p r i respect  distan a existent  dintre axe ai = 10

cm. Valorile referitoare la capacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat.

Valorile indicate se bazeaz  pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate con-

di iile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare unilateral  a consolei
Diblu

adm.

F kN

4,3

7,6

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400

3,06 2,31 1,85 1,53

4,90 4,10 3,24 2,66

nc rcarea consolei pe ambele p r i
Diblu

adm.

F kN

4,3

7,6

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

6,00 5,02 4,32 3,65

6,00 6,00 6,00 5,78 5,29 4,84

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru montant suspendat US 5 K

ndoirea cap tului st lpului de

montaj la nc rcarea admis

a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Lungime consol  n mm

Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale st lpilor n mm

oranj

Tip

US 5 KS OR

Culoare Nr.art.

6338 46 2

kg/100 buc.

Greutate

1,300
bucat

Amb.

20

Capac de protec ie pentru cap tul st lpilor US 5.

PU Polietilen /buc.

Capac de protec ie

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

S
is

te
m

e
 d

e
 m

o
n
ta

j

200 2,5

300 2,5

400 2,5

500 2,5

600 2,5

700 2,5

800 2,5

900 2,5

1000 2,5

1500 2,5

2000 2,5

3000 2,5

6000 2,5

Tip

US 5 20 FT

US 5 30 FT

US 5 40 FT

US 5 50 FT

US 5 60 FT

US 5 70 FT

US 5 80 FT

US 5 90 FT

US 5 100 FT

US 5 150 FT

US 5 200 FT

US 5 300 FT

US 5 600 FT

Lung. Grosimea

materialului

mm mm

Nr.art.

6340 88 1

6340 90 3

6340 91 1

6340 93 8

6340 94 6

6340 95 0

6340 95 4

6340 95 8

6340 96 2

6340 96 6

6340 97 0

6340 98 9

6340 99 7

kg/100 buc.

Greutate

53,000

79,000

106,000

133,000

160,000

175,000

200,000

227,000

265,000

395,000

506,000

795,000

1.578,000

bucat

Amb.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

La montarea bilateral  a consolelor, sau la montarea consolelor la cap tul montantului se va fo-

losi ntotdeauna distan ierul tip DSK 45.

St lp U cu lungime fix . Dimensiuni 50 x 50 mm.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

St lp US 5

Tip

VUS 5 FT

Nr.art.

6018 50 5

kg/100 buc.

Greutate

44,000
bucat

Amb.

10

Inclusiv componentele de fixare necesare.

Pies  de leg tur  pentru st lp U pentru mbinarea st lpilor US 5.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Pies  de mbinare pentru st lp U11 x 24

44

1
9
0

2
0

5
0

43,5

11 x 24

44

1
9
0

2
0

5
0

43,5

Tip

DSK 45 FT

Nr.art.

6416 50 0

kg/100 buc.

Greutate

19,000
bucat

Amb.

25

Distan ierul este montat ntotdeauna pentru m rirea stabilit ii ca st lpul s  nu fie deformat la

str ngerea consolei cu uruburi cu cap hexagonal.

Distan ier pentru montarea n st lpul US 5 i n flan a de tipul KU 7 VQP.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Distan ier

4
0

4
5

80

4
0

4
5

80

Tip

KUS 5 FT

Nr.art.

6348 90 4

kg/100 buc.

Greutate

75,000
bucat

Amb.

10

La montajul flan elor se va utiliza distan ierul tip DSK 45.

Flan  pentru montaj pe st lpul US 5.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan  US 5

Tip

KUS 5 NOK FT

Nr.art.

6348 93 9

kg/100 buc.

Greutate

75,000
bucat

Amb.

10

La montajul flan elor se va utiliza distan ierul tip DSK 45.

Flan  pentru montaj pe st lpul US 5 inversat.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan  US 5 NOK

Tip

KU 5 V FT

Nr.art.

6348 92 0

kg/100 buc.

Greutate

82,000
bucat

Amb.

4

La montajul flan ei, utiliza i distan ierul de tipul DSK 47 pentru stabilizare. Reglarea unilateral

maxim  a unghiului este de cca 30 .

Flan  reglabil  pentru fixarea pe montantul US 5.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan , variabil

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

Tip

DSK 47 FT

Nr.art.

6416 50 4

kg/100 buc.

Greutate

16,000
bucat

Amb.

25

Distan ierul este ntotdeauna montat pentru m rirea stabilit ii ca la str ngerea uruburilor cu

cap hexagonal flan a s  nu fie deformat .

Distan ier pentru montaj cu flan a tip KU 5 V.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Distan ier

4
0

4
7

80

4
0

4
7

80

M10x25 25 10 24

Tip

FRS 10X25 F 8.8

Produse Dimen-

siune

Dim.

L

Dim.

d

Dim.

D

mm mm mm mm

Nr.art.

6407 56 0

kg/100 buc.

Greutate

4,500
bucat

Amb.

50

urubul cu cap semirotund poate fi utilizat n combina ie cu piese zincate prin imersie sau Dou-

ble Dip.

urub cu cap semirotund cu patru muchii. Cu aib  i piuli  hexagonal .

St O el F zincat la cald /100 buc.

urub cu cap semirotund

M10x80 80 10 17

M10x90 90 10 17

M10x120 120 10 17

Tip

SKS 10X80 F

SKS 10X90 F

SKS 10X120 F

Produse Dimen-

siune

Dim.

L

Dim.

d

SW

mm mm mm mm

Nr.art.

6418 25 0

6418 25 2

3160 79 3

kg/100 buc.

Greutate

7,700

7,800

13,500

bucat

Amb.

20

20

20

urub cap hexagonal pentru fixarea universal  a elementelor de construc ie.

St O el F zincat la cald /100 buc.

urub cu cap hexagonal

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

S
is

te
m

e
 d

e
 m

o
n
ta

j

200 4 11 8,3 5 3,5

300 4 11 8,3 5 3,5

400 4 11 8,3 5 3,5

500 4 11 8,3 5 3,5

600 4 11 8,3 5 3,5

700 4 11 8,3 5 3,5

800 4 11 8,3 5 3,5

900 4 11 8,3 5 3,5

1000 4 11 8,3 5 3,5

1100 4 11 8,3 5 3,5

1200 4 11 8,3 5 3,5

1300 4 11 8,3 5 3,5

1400 4 11 8,3 5 3,5

1500 4 11 8,3 5 3,5

1600 4 11 7,5 4,2 2,9

1700 4 11 7,5 4,2 2,9

1800 4 11 7,5 4,2 2,9

1900 4 11 7,5 4,2 2,9

2000 4 11 7,5 4,2 2,9

Tip

US 7 K 20 FT

US 7 K 30 FT

US 7 K 40 FT

US 7 K 50 FT

US 7 K 60 FT

US 7 K 70 FT

US 7 K 80 FT

US 7 K 90 FT

US 7 K 100 FT

US 7 K 110 FT

US 7 K 120 FT

US 7 K 130 FT

US 7 K 140 FT

US 7 K 150 FT

US 7 K 160 FT

US 7 K 170 FT

US 7 K 180 FT

US 7 K 190 FT

US 7 K 200 FT

Lung. Grosimea

materialului

Sarcin

de trac iune

Lungime

consol  200

Lungime

consol  400

Lungime

consol  600

mm mm kN kN kN kN

Nr.art.

6339 01 8

6339 03 4

6339 05 0

6339 07 7

6339 09 3

6339 11 5

6339 13 1

6339 16 6

6339 18 2

6339 19 0

6339 20 4

6339 21 2

6339 22 0

6339 23 9

6339 24 7

6339 25 5

6339 26 3

6339 27 1

6339 29 8

kg/100 buc.

Greutate

176,000

216,000

257,000

297,000

337,000

378,000

418,000

458,000

499,000

539,000

579,000

620,000

660,000

701,000

741,000

781,000

822,000

862,000

902,000

bucat

Amb.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

La montarea bilateral  a consolelor, sau la montarea consolelor la cap tul montantului se va fo-

losi ntotdeauna distan ierul tip DSK 61.

Montant suspendat (profil U) cu flan  sudat .

Pentru montare pe tavane orizontale din beton i profile de sus inere din o el.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

St lp de suspendare US 7

Diagram  nc rcare pentru montant U tip US 7 K

nc rcare max. F tot. = Greutate cabluri + jgheab + consol  + montant. Valorile din tabel pentru

nc rcarea bilateral  se refer  la o distan  ntre axe ai = 14 cm. Capacitatea de sus inere

cre te la montarea n beton. Valorile indicate se refer  la beton cu clasa de rezisten  B 25.

Condi iile de montaj ale reglement rilor DIBt (privitoare la dibluri) trebuie respectate!

nc rcare unilateral  a consolei
Diblu

adm.

F kN

4,3

7,6

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

3,49 2,79 2,36 2,00 1,76 1,56

6,22 4,87 4,02 3,43 3,04 2,68

nc rcarea consolei pe ambele p r i
Diblu

adm.

F kN

4,3

7,6

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

6,39 5,49 4,89 4,39 3,89 3,49

8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru montant U tip US 7 K

ndoirea cap tului st lpului de

montaj la nc rcarea admis

a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Lungime consol  n mm

Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale st lpilor n mm

oranj

Tip

US 7 KS OR

Culoare Nr.art.

6338 49 7

kg/100 buc.

Greutate

1,800
bucat

Amb.

20

Capac de protec ie pentru cap tul st lpilor US 7

PU Polietilen /buc.

Capac de protec ie

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

200 4

300 4

400 4

500 4

600 4

700 4

800 4

900 4

1000 4

1100 4

1200 4

1300 4

1400 4

1500 4

1600 4

1700 4

1800 4

1900 4

2000 4

3000 4

4000 4

6000 4

Tip

US 7 20 FT

US 7 30 FT

US 7 40 FT

US 7 50 FT

US 7 60 FT

US 7 70 FT

US 7 80 FT

US 7 90 FT

US 7 100 FT

US 7 110 FT

US 7 120 FT

US 7 130 FT

US 7 140 FT

US 7 150 FT

US 7 160 FT

US 7 170 FT

US 7 180 FT

US 7 190 FT

US 7 200 FT

US 7 300 FT

US 7 400 FT

US 7 600 FT

Lung. Grosimea

materialului

mm mm

Nr.art.

6340 01 6

6340 03 2

6340 05 9

6340 07 5

6340 09 1

6340 11 3

6340 14 8

6340 16 4

6340 18 0

6340 19 9

6340 20 2

6340 21 0

6340 22 9

6340 23 7

6340 24 5

6340 25 3

6340 26 1

6340 28 8

6340 29 6

6340 37 7

6340 39 3

6340 31 8

kg/100 buc.

Greutate

81,000

121,000

161,000

202,000

242,000

283,000

323,000

363,000

404,000

444,000

484,000

525,000

565,000

606,000

646,000

686,000

727,000

767,000

807,000

1.211,000

1.615,000

2.422,000

bucat

Amb.

4

4

4

4

4

4

4

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

La montarea bilateral  a consolelor, sau la montarea consolelor la cap tul montantului se va fo-

losi ntotdeauna distan ierul tip DSK 61.

St lp U cu lungime fix . Dimensiuni 70 x 50 mm.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

St lp US 7

14

70

5
0

5
0

L

4
0

4

14

70

5
0

5
0

L

4
0

4

Tip

VUS 7 FT

Nr.art.

6018 37 8

kg/100 buc.

Greutate

114,000
bucat

Amb.

10

Inclusiv componentele de fixare necesare.

Pies  de leg tur  pentru st lp U pentru mbinarea st lpilor US 7.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Pies  de mbinare pentru st lp U

4
5

61

13

2
6

5
0

2
0
0

26

1
3

4
5

61

13

2
6

5
0

2
0
0

26

1
3

Tip

DSK 61 FT

Nr.art.

6416 51 9

kg/100 buc.

Greutate

26,000
bucat

Amb.

20

Distan ierul este montat ntotdeauna pentru m rirea stabilit ii ca st lpul s  nu fie deformat la

str ngerea consolei cu uruburi cu cap hexagonal.

Distan ier utilizat mpreun  cu st lpii US 7.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Distan ier

4
0

6
1

80

4
0

6
1

80

Tip

KU 7 FT

Nr.art.

6349 10 2

kg/100 buc.

Greutate

160,000
bucat

Amb.

10

Componentele pentru fixare (2 uruburi cu cap hexagonal SKS 12x80) se comand  separat.

Flan  u oar  pentru montaj pe st lpul US 7.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan , execu ie u oar
13 x 30

140

200

7
0

1
0

0

60

11
5

13 x 30
140

200

7
0

1
0

0

60

11
5

Tip

KU 7 NOX FT

Nr.art.

6349 05 6

kg/100 buc.

Greutate

184,000
bucat

Amb.

1

Componentele pentru fixare (2 uruburi cu cap semirotund FRS 12x25) se comand  separat.

Flan  n execu ie grea pentru montaj pe st lpul US 7.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan , execu ie grea
13 x 30

140

200

1
0
0

14

4
0

3
0

5
0

1
2
0

4
.5

3

13 x 30
140

200

1
0
0

14

4
0

3
0

5
0

1
2
0

4
.5

3

Sisteme de st lpi U i console
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Tip

KU 7 AOX FT

Nr.art.

6349 21 8

kg/100 buc.

Greutate

82,000
bucat

Amb.

1

Componentele pentru fixare (2 uruburi cu cap hexagonal SKS 12x80) se comand  separat.

Flan  pentru st lp US 7 pentru sudare pe supor ii din o el.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan , pentru sudare

1
1
5

60

5
0

100

1
1
5

60

5
0

100

Tip

KU 7 VQP FT

Nr.art.

6349 15 3

kg/100 buc.

Greutate

180,000
bucat

Amb.

10

Componentele pentru fixare (2 uruburi cu cap hexagonal SKS 12x80 i distan ier DSK 45) se

comand  separat. Reglarea unilateral  maxim  a unghiului este de 30 .

Flan  reglabil  pentru fixarea pe montantul US 7.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan , variabil

Tip

DSK 45 FT

Nr.art.

6416 50 0

kg/100 buc.

Greutate

19,000
bucat

Amb.

25

Distan ierul este montat ntotdeauna pentru m rirea stabilit ii ca st lpul s  nu fie deformat la

str ngerea consolei cu uruburi cu cap hexagonal.

Distan ier pentru montarea n st lpul US 5 i n flan a de tipul KU 7 VQP.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Distan ier

4
0

4
5

80

4
0

4
5

80

Tip

KA-SY FT

Nr.art.

6346 80 4

kg/100 buc.

Greutate

280,000
bucat

Amb.

1

Placa adaptoare pentru flan  m re te capacitatea de sus inere a montan ilor IS 8 K i US 7 K,

dar se va avea n vedere sarcina nominal  a diblurilor.

Flan  adaptoare, execu ie simetric , pentru m rirea capacit ii portante la st lpi de suspendare

IS 8 K i US 7 K.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan  adaptoare, simetric

13 x 50
13 x 35

5
0

1
0
0

140

320

400

13 x 50
13 x 35

5
0

1
0
0

140

320

400

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol  + st lp de suspendare.

Valorile din tabel pentru nc rcare pe ambele p r i respect  distan a existent  dintre axe ai = 32

cm. Valorile referitoare la capacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat.

Valorile indicate se bazeaz  pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate con-

di iile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!

Flan  adaptoare, simetric , nc rcare
Diblu

adm.

F kN

7,6

9,91

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

5,56 4,98 4,58 4,13 3,81 3,54

7,44 6,66 6,05 5,54 5,10 4,73

Flan  adaptoare, simetric , nc rcare
Diblu

adm.

F kN

7,6

9,91

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

10,00 10,00 9,16 8,26 7,62 7,08

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,46

Indice de nc rcare diblu pentru flan  adaptoare, simetric

Tip

KA-ASY FT

Nr.art.

6346 82 0

kg/100 buc.

Greutate

280,000
bucat

Amb.

1

Placa adaptoare pentru flan  m re te capacitatea de sus inere a montan ilor IS 8 K i US 7 K,

dar se va avea n vedere sarcina nominal  a diblurilor.

Flan  adpatoare, execu ie asimetric , pentru m rirea capacit ii portante la st lpi de suspenda-

re IS 8 K i US 7 K.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan  adaptoare, asimetric

9 x 20 13 x 5013 x 35

5
0

400

40

140

220

9 x 20 13 x 5013 x 35

5
0

400

40

140

220

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol  + st lp de suspendare. 

Valorile referitoare la capacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Va-

lorile indicate se bazeaz  pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate condi iile

de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!

Flan  adaptoare, asimetric , nc rcare
Diblu

adm.

F kN

7,6

9,91

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

4,49 4,13 3,81 3,54 2,74 2,56

6,02 5,52 5,10 4,73 4,63 3,46

Indice de nc rcare diblu pentru flan  adaptoare, asimetric

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

M12x25 25 12 30

Tip

FRS 12X25 F

Produse Dimen-

siune

Dim.

L

Dim.

d

Dim.

D

mm mm mm mm

Nr.art.

6406 25 4

kg/100 buc.

Greutate

6,400
bucat

Amb.

10

urubul cu cap semirotund poate fi utilizat n combina ie cu piese zincate prin imersie sau Dou-

ble Dip.

urub cu cap semirotund cu patru muchii. Cu aib  i piuli  hexagonal .

St O el F zincat la cald /100 buc.

urub cu cap semirotund

M12x80 80 30 12 19

M12x100 100 30 12 19

M12x110 110 30 12 19

M12x130 130 36 12 19

Tip

SKS 12X80 F

SKS 12X100 F

SKS 12X110 F

SKS 12X130 F

Produse Dimen-

siune

Dim.

L

Dim.

l

Dim.

d

SW

mm mm mm mm mm

Nr.art.

6418 28 7

6418 29 5

6418 31 7

6408 47 8

kg/100 buc.

Greutate

11,800

12,600

14,500

15,500

bucat

Amb.

20

20

20

20

urub cap hexagonal cu piuli  hexagonal , aib  neted  i o aib  zim at .

St O el F zincat la cald /100 buc.

urub cu cap hexagonal

Tip

BW 60 40 FT

Nr.art.

6019 56 0

kg/100 buc.

Greutate

22,000
bucat

Amb.

10

Inclusiv urub cu cap semirotund M12 x 25.

Cornier de fixare cu laturile de 60 x 60 mm.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Cornier de fixare BW 60

40

13

6
0

2
5

3
0

60

35

30

1
3

40

13

6
0

2
5

3
0

60

35

30

1
3

Tip

BW 70 40 FT

Nr.art.

6019 70 6

kg/100 buc.

Greutate

22,000
bucat

Amb.

10

Inclusiv urub cu cap semirotund M10 x 25.

Cornier de fixare cu laturile de 70 x 50 mm.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Cornier de fixare BW 70

11

40

20

30

50

1
1

2
0

2
0

7
0

11

40

20

30

50

1
1

2
0

2
0

7
0

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

S
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e
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110 53 32,5 11 1,2

210 65 32,5 11 1,2

310 75 38 11 1,2

410 83 38 11 1,2

Tip

MWA 12 11S FS

MWA 12 21S FS

MWA 12 31S FS

MWA 12 41S FS

L imea Dim.

H

Dim.

A

 gaur F n kN

mm mm mm mm kN

Nr.art.

6424 71 6

6424 73 2

6424 74 0

6424 75 9

kg/100 buc.

Greutate

12,700

24,500

57,000

68,000

bucat

Amb.

30

30

30

30

Inclusiv urub M10 x 25 pentru fixarea pe montan i U

Consol  pentru nc rc ri mici pentru perete i st lp n execu ie profilat .

St O el FS zincat n band /buc.

Consol  pentru perete i pentru st lp MWA 12

Diagram  de nc rcare consol  tip MWA 12

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol . Valorile referitoare la ca-

pacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Valorile indicate se bazeaz

pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate condi iile de montare din certifica-

tul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

2,4

4,3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400

0,73 0,61 0,49 0,44

1,20 1,08 0,88 0,78

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru consol  de perete i de st lp MWA 12

Valori de nc rcare pentru MWA 12 pe st lp de suspendare

nc rcare maxim  F total n kN

St lp

US 3 K/ 20 - 60

US 3 K/ 70 - 120

US 5 K/  20 - 60

US 5 K/ 70 - 120

Lungime consol  n mm

100 200 300 400

1,20 1,20 1,20 1,20

1,20 1,20 1,20 1,20

1,20 1,20 1,20 1,20

1,20 1,20 1,20 1,20

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

110 53 32,5 11 1,2

210 65 32,5 11 1,2

310 75 38 11 1,2

410 83 38 11 1,2

Tip

MWAM 12 11 FS

MWAM 12 21 FS

MWAM 12 31 FS

MWAM 12 41 FS

L imea Dim.

H

Dim.

A

 gaur F n kN

mm mm mm mm kN

Nr.art.

6424 55 0

6424 55 2

6424 55 4

6424 55 6

kg/100 buc.

Greutate

14,300

26,000

51,900

69,700

bucat

Amb.

30

30

30

25

Consol  pentru perete i st lp MWAM.. inclusiv:

1. Dou  piese pentru fixare rapid , premontate, pentru fixarea ra ional  a jgheaburilor pentru ca-

bluri. 

2. urub cu cap semirotund M10 x 25 pentru fixarea pe st lpul U.

Consol  u oar  pentru perete i st lp, inclusiv pies  de fixare rapid , pliat .

St O el FS zincat n band /buc.

Consol  pentru perete i pentru st lp MWAM 12

Diagram  de nc rcare consol  tip MWAM 12

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol . Valorile referitoare la ca-

pacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Valorile indicate se bazeaz

pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate condi iile de montare din certifica-

tul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

2,4

4,3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400

0,73 0,61 0,49 0,44

1,20 1,08 0,88 0,78

Indice de nc rcare diblu pentru consol  de perete i de st lp MWAM 12

Valori de nc rcare pentru MWAM 12 pe st lp de suspendare

nc rcare maxim  F total n kN

St lp

US 3 K/ 20 - 60

US 3 K/ 70 - 120

US 5 K/  20 - 60

US 5 K/ 70 - 120

Lungime consol  n mm

100 200 300 400

1,20 1,20 1,20 1,20

1,20 1,20 1,20 1,20

1,20 1,20 1,20 1,20

1,20 1,20 1,20 1,20

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

S
is

te
m

e
 d

e
 m

o
n
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j

110 53 32,5 11 1,2

210 65 32,5 11 1,2

310 75 38 11 1,2

410 83 38 11 1,2

Tip

MWAG 12 11 FS

MWAG 12 21 FS

MWAG 12 31 FS

MWAG 12 41 FS

L imea Dim.

H

Dim.

A

 gaur F n kN

mm mm mm mm kN

Nr.art.

6424 60 0

6424 60 8

6424 61 6

6424 62 4

kg/100 buc.

Greutate

12,700

24,400

50,300

68,100

bucat

Amb.

30

30

30

25

Inclusiv urub M10 x 25 pentru fixarea pe montan i U

Consol  pentru nc rc ri mici pentru perete sau st lp n execu ie profilat  pentru fixarea jghea-

burilor din s rm  f r  uruburi.

St O el FS zincat n band /buc.

Consol  pentru perete i pentru st lp MWAG 12

Diagram  de nc rcare consol  tip MWAG 12

nc rcare max. F tot. = Greutate cabluri + jgheab + consol  + montant. Capacitatea portant

cre te la montarea n beton. Valorile indicate se refer  la beton cu clasa de rezisten  B 25.

Condi iile de montaj ale reglement rilor DIBt (privitoare la dibluri) trebuie respectate!

nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

2,4

4,3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400

0,73 0,61 0,49 0,44

1,20 1,08 0,88 0,78

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru consol  de perete i de st lp MWAG 12

Valori de nc rcare pentru MWAG 12 pe st lp de suspendare

nc rcare maxim  F total n kN

St lp

US 3 K/ 20 - 60

US 3 K/ 70 - 120

US 5 K/  20 - 60

US 5 K/ 70 - 120

Lungime consol  n mm

100 200 300 400

1,20 1,20 1,20 1,20

1,20 1,20 1,20 1,20

1,20 1,20 1,20 1,20

1,20 1,20 1,20 1,20

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

110 50 40 11 1,5

160 55 40 11 1,5

210 60 40 11 1,5

310 65 40 11 1,5

410 70 40 11 1,5

510 75 40 11 1,5

560 80 40 11 1,5

610 80 40 11 1,5

Tip

AW 15 11 FT

AW 15 16 FT

AW 15 21 FT

AW 15 31 FT

AW 15 41 FT

AW 15 51 FT

AW 15 56 FT

AW 15 61 FT

L imea Dim.

H

Dim.

A

 gaur F n kN

mm mm mm mm kN

Nr.art.

6420 65 6

6420 66 4

6420 68 0

6420 71 0

6420 74 5

6420 78 8

6420 79 6

6420 82 6

kg/100 buc.

Greutate

14,500

21,000

26,000

32,500

55,000

72,000

77,000

85,000

bucat

Amb.

30

30

30

30

30

20

20

20

Fixarea consolei la st lpul U pornind de la l imea de 400 mm cu urub cu cap hexagonal prin

ambele lonjeroane ale st lpului. V  rug m s  folosi i la aceasta distan ierele adecvate!

Consol  de nc rc ri mici pentru perete i st lp cu flan  sudat .

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Consol  pentru perete i pentru st lp AW 15

Diagram  de nc rcare consol  tip AW 15

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol . Valorile referitoare la ca-

pacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Valorile indicate se bazeaz

pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate condi iile de montare din certifica-

tul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

2,4

4,3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 150 200 300 400 500 600

0,73 0,65 0,61 0,49 0,44 0,41 0,38

1,31 1,16 1,08 0,88 0,78 0,73 0,66

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru consol  de perete i de st lp AW 15

Valori de nc rcare pentru AW 15 pe st lp de suspendare

nc rcare maxim  F total n kN

St lp

US 3 K/ 20 - 60

US 3 K/ 70 - 120

US 5 K/  20 - 60

US 5 K/ 70 - 120

Lungime consol  n mm

100 200 300 400

1,50 1,50 1,30 1,30

1,50 1,50 1,30 1,30

1,50 1,50 1,50 1,50

1,50 1,50 1,40 1,50

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

S
is

te
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 d
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110 50 40 11 1,5

160 55 40 11 1,5

210 60 40 11 1,5

310 65 40 11 1,5

410 70 40 11 1,5

510 75 40 11 1,5

610 80 40 11 1,5

Tip

AW G 15 11 FT

AW G 15 16 FT

AW G 15 21 FT

AW G 15 31 FT

AW G 15 41 FT

AW G 15 51 FT

AW G 15 61 FT

L imea Dim.

H

Dim.

A

 gaur F n kN

mm mm mm mm kN

Nr.art.

6420 60 6

6420 60 7

6420 60 8

6420 61 0

6420 61 2

6420 61 4

6420 61 6

kg/100 buc.

Greutate

14,000

20,000

26,000

35,000

56,000

69,000

84,000

bucat

Amb.

30

30

30

30

30

20

20

Fixarea consolei la st lpul U pornind de la l imea de 400 mm cu urub cu cap hexagonal prin

ambele lonjeroane ale st lpului. V  rug m s  folosi i la aceasta distan ierele adecvate!

Consol  de nc rc ri mici pentru perete i st lp cu flan  sudat  pentru fixarea f r  uruburi a

jgheaburilor din s rm .

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Consol  pentru perete i pentru st lp AWG 15

Diagram  de nc rcare consol  tip AW G 15

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol . Valorile referitoare la ca-

pacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Valorile indicate se bazeaz

pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate condi iile de montare din certifica-

tul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

2,4

4,3

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 150 200 300 400 500 600

0,73 0,65 0,61 0,49 0,44 0,41 0,38

1,31 1,16 1,08 0,88 0,78 0,73 0,66

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru consol  de perete i de st lp AWG 15

Valori de nc rcare pentru AWG 15 pe st lp de suspendare

nc rcare maxim  F total n kN

St lp

US 3 K/ 20 - 60

US 3 K/ 70 - 120

US 5 K/  20 - 60

US 5 K/ 70 - 120

Lungime consol  n mm

100 200 300 400

1,50 1,50 1,30 1,30

1,50 1,50 1,30 1,30

1,50 1,50 1,50 1,50

1,50 1,50 1,40 1,50

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme de st lpi U i console



182 OBO KTS

0
4

_
K

T
S

_
M

a
s
te

rk
a

ta
lo

g
_

L
n

d
e

r_
2

0
1

3
 /

 r
o

 /
 0

8
/0

4
/2

0
1

4
 (

L
L

E
x
p

o
rt

_
0

1
6

0
2

) 
/ 

0
8

/0
4

/2
0

1
4

S
is

te
m

e
 d

e
 m

o
n
ta

j

Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

110 60 50 11 3

160 65 50 11 3

210 70 50 13 3

310 80 50 13 3

410 80 50 13 3

510 90 50 13 3

560 100 50 13 3

610 100 50 13 3

710 100 50 13 3

Tip

AW 30 11 FT

AW 30 16 FT

AW 30 21 FT

AW 30 31 FT

AW 30 41 FT

AW 30 51 FT

AW 30 56 FT

AW 30 61 FT

AW 30 71 FT

L imea Dim.

H

Dim.

A

 gaur F n kN

mm mm mm mm kN

Nr.art.

6419 70 4

6419 71 2

6419 72 0

6419 74 7

6419 76 3

6419 79 8

6419 84 4

6419 82 8

6419 83 6

kg/100 buc.

Greutate

22,000

34,000

42,000

63,000

89,000

132,500

185,000

158,000

214,000

bucat

Amb.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fixarea consolei la st lpul U pornind de la l imea de 400 mm cu urub cu cap hexagonal prin

ambele lonjeroane ale st lpului. V  rug m s  folosi i la aceasta distan ierele adecvate!

Consol  pentru nc rc ri medii, pentru perete i st lp cu flan  sudat .

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Consol  pentru perete i pentru st lp AW 30

Diagram  de nc rcare consol  tip AW 30

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol . Valorile referitoare la ca-

pacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Valorile indicate se bazeaz

pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate condi iile de montare din certifica-

tul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

4,3

7,6

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 150 200 300 400 500 600

2,00 1,49 1,35 1,19 0,92 0,89 0,89

3,00 2,65 2,39 2,11 1,61 1,58 1,58

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru consol  de perete i de st lp AW 30

Valori de nc rcare pentru AW 30 pe st lp de suspendare

nc rcare maxim  F total n kN

St lp

US 3 K/ 20 - 60

US 3 K/ 70 - 120

US 5 K/  20 - 60

US 5 K/ 70 - 120

Lungime consol  n mm

100 200 300 400

2,10 1,80 1,30 1,30

1,80 1,50 1,30 1,30

2,40 2,00 1,80 2,50

2,40 2,00 1,40 2,50

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol
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210 90 50 13,5 5,5

310 110 50 13,5 5,5

410 130 50 13,5 5,5

510 145 60 13,5 5,5

560 165 60 13,5 5,5

610 165 60 13,5 5,5

710 195 60 13,5 5,5

810 195 60 13,5 5,5

910 215 60 13,5 5,5

1010 230 60 13,5 5,5

Tip

AW 55 21 FT

AW 55 31 FT

AW 55 41 FT

AW 55 51 FT

AW 55 56 FT

AW 55 61 FT

AW 55 71 FT

AW 55 81 FT

AW 55 91 FT

AW 55 101 FT

L imea Dim.

H

Dim.

A

 gaur F n kN

mm mm mm mm kN

Nr.art.

6418 55 4

6418 57 0

6418 59 7

6418 61 9

6418 62 7

6418 63 5

6418 65 1

6418 68 6

6418 70 8

6418 72 4

kg/100 buc.

Greutate

77,000

123,000

167,000

249,000

282,000

305,000

418,000

477,000

558,000

640,000

bucat

Amb.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fixarea consolei la st lpul U pornind de la l imea de 400 mm cu urub cu cap hexagonal prin

ambele lonjeroane ale st lpului. V  rug m s  folosi i la aceasta distan ierele adecvate!

Consol  de nc rc ri mari pentru perete i st lp cu flan  sudat .

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Consol  pentru perete i pentru st lp AW 55

Diagram  de nc rcare consol  tip AW 55

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol . Valorile referitoare la ca-

pacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Valorile indicate se bazeaz

pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate condi iile de montare din certifica-

tul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

4,3

7,6

9,91

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

200 300 400 500 600 700 800

1,77 1,76 1,73 1,66 1,66 1,54 1,25

3,15 3,10 3,08 2,94 2,94 2,73 2,22

4,10 4,06 4,02 3,83 3,83 3,56 2,88

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru consol  de perete i de st lp AW 55

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

210 110 50 17,5 8

310 145 50 17,5 8

410 165 50 17,5 8

510 195 60 17,5 8

610 210 60 17,5 8

710 235 60 17,5 8

810 260 60 17,5 8

Tip

AW 80 21 FT

AW 80 31 FT

AW 80 41 FT

AW 80 51 FT

AW 80 61 FT

AW 80 71 FT

AW 80 81 FT

L imea Dim.

H

Dim.

A

 gaur F n kN

mm mm mm mm kN

Nr.art.

6417 75 2

6417 77 9

6417 79 5

6417 81 7

6417 83 3

6417 86 8

6417 88 4

kg/100 buc.

Greutate

104,000

164,000

219,000

364,000

444,000

497,000

637,000

bucat

Amb.

1

1

1

1

1

1

1

Pentru fixarea jgheaburilor i podurilor de cabluri cu uruburi cu cap semirotund M6, v  rug m

s  comanda i separat aiba lat  (perfora ia n consol  9 x ...).

Consol  de nc rc ri mari pentru perete cu flan  sudat .

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Consol  pentru perete AW 80

Diagram  de nc rcare consol  tip AW 80

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol . Valorile referitoare la ca-

pacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Valorile indicate se bazeaz

pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate condi iile de montare din certifica-

tul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

7,6

9,91

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

200 300 400 500 600 700 800

4,69 4,43 4,32 4,36 4,01 3,42 3,20

6,12 5,78 5,63 5,69 5,23 4,46 4,18

Indice de nc rcare diblu pentru consol  de perete AW 80

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

170 60 64 13 0,75

220 60 64 13 0,65

270 60 64 13 0,55

370 60 64 13 0,4

470 60 64 13 0,25

Tip

AWVL 11 FS

AWVL 16 FS

AWVL 21 FS

AWVL 31 FS

AWVL 41 FS

L imea Dim.

H

Dim.

A

 gaur F n kN

mm mm mm mm kN

Nr.art.

6419 46 4

6419 46 8

6419 47 2

6419 47 6

6419 48 0

kg/100 buc.

Greutate

51,200

55,200

59,100

67,200

75,300

bucat

Amb.

5

5

5

5

5

Lungimea utilizabil  a consolei n func ie de cornierul reglabil. Unghiul maxim de reglare este de

60 .

Consol  reglabil  pentru fixare pe pere i nclina i sau ondula i.

St O el FS zincat n band /buc.

Consol  pentru perete, variabil  AWVL FS

170 60 64 13 0,75

220 60 64 13 0,65

270 60 64 13 0,55

370 60 64 13 0,4

470 60 64 13 0,25

Tip

AWVL 11 FT

AWVL 16 FT

AWVL 21 FT

AWVL 31 FT

AWVL 41 FT

L imea Dim.

H

Dim.

A

 gaur F n kN

mm mm mm mm kN

Nr.art.

6419 50 1

6419 50 5

6419 50 9

6419 51 3

6419 51 7

kg/100 buc.

Greutate

51,900

56,200

60,300

68,900

77,500

bucat

Amb.

5

5

5

5

5

Lungimea utilizabil  a consolei n func ie de cornierul reglabil. Unghiul maxim de reglare este de

60 .

Consol  reglabil  pentru fixare pe pere i nclina i sau ondula i.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Consol  pentru perete, variabil  AWVL FT

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol
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210 130 60 0,9

310 130 60 0,9

410 130 60 0,9

510 130 60 0,9

610 130 60 0,9

Tip

AWV 21 FT

AWV 31 FT

AWV 41 FT

AWV 51 FT

AWV 61 FT

L imea Dim.

H

Dim.

A

F n kN

mm mm mm kN

Nr.art.

6419 53 4

6419 55 0

6419 57 7

6419 59 3

6419 61 5

kg/100 buc.

Greutate

129,000

149,000

171,000

235,000

240,000

bucat

Amb.

5

5

5

5

5

Lungimea utilizabil  a consolei n func ie de cornierul reglabil. Unghiul maxim de reglare este de

60 .

Consol  reglabil  pentru fixare pe pere i nclina i sau ondula i.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Consol  pentru perete, variabil  AWV FT

210 335 400 10

310 335 400 10

410 335 400 10

510 335 400 10

610 335 400 10

710 335 400 8

810 341 400 7

910 366 400 6,5

1010 359 400 6

Tip

AWSS 21 FT

AWSS 31 FT

AWSS 41 FT

AWSS 51 FT

AWSS 61 FT

AWSS 71 FT

AWSS 81 FT

AWSS 91 FT

AWSS 101 FT

L imea Dim.

H

Dim.

A

F n kN

mm mm mm kN

Nr.art.

6417 90 6

6417 91 0

6417 91 4

6417 91 8

6417 92 2

6417 92 6

6417 93 0

6417 93 4

6417 93 8

kg/100 buc.

Greutate

323,000

553,000

598,000

693,000

763,000

840,000

923,000

1.020,000

1.134,000

bucat

Amb.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Consola grea de perete poate fi folosit  n combina ie cu sisteme pentru nc rc ri mari sau n

cazul distan elor mari dintre reazemele sistemelor de jgheaburi sau poduri de cabluri.

Consol  pentru perete n construc ie grea.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Consol  pentru perete i de prindere AWSS

Diagram  de nc rcare consol  tip AWSS

nc rcare max. F tot. = Greutate cabluri + jgheab + consol  + montant. Capacitatea portant

cre te la montarea n beton. Portan a consolelor (diagram ) i condi iile de montaj ale regle-

ment rilor DIBt (privitoare la dibluri) trebuie respectate!

Verificarea l imilor 710 - 1010 mm s-a realizat cu l imea maxim  a traseului (600 mm) i cu

nc rcarea pe v rful consolei.

nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

7,6

9,91

nc rcare maxim  F total n kN

L imea consolei n mm

200-600 700 800 900 1000

10,00 8,00 7,00 6,50 6,00

10,00 8,00 8,00 6,50 6,00

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru consol  de perete i de st lp AWSS

ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme de st lpi U i console
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

400

Tip

KA-E 45 FT

L imea

mm

Nr.art.

6346 75 8

kg/100 buc.

Greutate

618,000
bucat

Amb.

1

Pentru sus inerea sistemelor de jgheaburi pentru cabluri  la col urile cl dirilor. Pentru fixarea

consolelor la placa adaptoare sunt folosite uruburi de fixare de tipul SKS 12x40 GF. V  rug m

s  le comanda i separat n num r corespunz tor.

Plac  adaptoare cu perfora ii alungite pentru fixarea universal  pe supor i verticali din o el i pe

pere i. Pe placa adaptoare se pot fixa cu uruburi console de perete i de st lpi la unghi de

45 .

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Plac  adaptoare

nc rcarea max. F tot. = Greutate cabluri + jgheab + consol . Capacitatea de sus inere cre te la

montarea n beton. Pentru capacitatea portant  a consolei (vezi diagrama) i condi iile de mon-

taj trebuie avute n vedere reglement rile DIBt (privitoare la dibluri).

Plac  adaptoare nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

7,6

nc rcare maxim  F total n kN

KA-E 45 cu consol :

AW 30 AW 55 AW 80

3,00 5,50 8,00

Indice diagram  de nc rcare pentru plac  adaptoare

Tip

KA-EA FT

Nr.art.

6346 76 3

kg/100 buc.

Greutate

201,000
bucat

Amb.

2

Prindere pe col  cu profil U sudat pentru fixarea pe coturi exteriore de 90 . Pe profilul U se fixea-

z  cu uruburi consolele pentru perete i st lp.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Prindere pe col

Sisteme de st lpi U i console



187OBOKTS

0
4

_
K

T
S

_
M

a
s
te

rk
a

ta
lo

g
_

L
n

d
e

r_
2

0
1

3
 /

 r
o

 /
 0

8
/0

4
/2

0
1

4
 (

L
L

E
x
p

o
rt

_
0

1
6

0
2

) 
/ 

0
8

/0
4

/2
0

1
4

Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol
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200 12 9,6 7 5

300 12 9,6 7 5

400 12 9,6 7 5

500 12 9,6 7 5

600 12 9,6 7 5

700 12 9,6 7 5

800 12 9,6 7 5

900 12 9,6 7 5

1000 12 9,6 7 5

1100 12 9,6 7 5

1200 12 9,6 7 5

1300 12 9,6 7 5

1400 12 9,6 7 5

1500 12 9,6 7 5

1600 12 9,6 7 5

1700 12 9,6 7 5

1800 12 9,6 7 5

2000 12 9,6 7 5

Tip

IS 8 K 20 FT

IS 8 K 30 FT

IS 8 K 40 FT

IS 8 K 50 FT

IS 8 K 60 FT

IS 8 K 70 FT

IS 8 K 80 FT

IS 8 K 90 FT

IS 8 K 100 FT

IS 8 K 110 FT

IS 8 K 120 FT

IS 8 K 130 FT

IS 8 K 140 FT

IS 8 K 150 FT

IS 8 K 160 FT

IS 8 K 170 FT

IS 8 K 180 FT

IS 8 K 200 FT

Lung. Sarcin

de trac iune

Lungime

consol  200

Lungime

consol  400

Lungime

consol  600

mm kN kN kN kN

Nr.art.

6361 02 1

6361 05 6

6361 07 2

6361 09 9

6361 11 0

6361 13 7

6361 15 3

6361 18 8

6361 21 8

6361 23 4

6361 25 0

6361 27 7

6361 29 3

6361 31 5

6361 33 1

6361 36 6

6361 38 2

6361 42 0

kg/100 buc.

Greutate

209,000

265,000

325,000

383,000

441,000

499,000

557,000

615,000

673,000

731,000

789,000

847,000

905,000

963,000

1.021,000

1.079,000

1.137,000

1.253,000

bucat

Amb.

2

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pe montantul IS 8 se pot monta unilateral sau bilateral consolele tip AS 15, AS 30 i AS 55.

Consolele sunt reglabile n n l ime.

Montant suspendat (profil I) cu flan  sudat . Pentru montare pe tavane orizontale din beton i

profile de sus inere din o el.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

St lp de suspendare IS 8

Diagram  nc rcare st lp I tip IS 8 K

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol  + st lp de suspendare.

Valorile din tabel pentru nc rcare pe ambele p r i respect  distan a existent  dintre axe ai = 14

cm. Valorile referitoare la capacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat.

Valorile indicate se bazeaz  pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate con-

di iile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!

nc rcare unilateral  a consolei
Diblu

adm.

F kN

4,3

7,6

9,91

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

3,45 2,75 2,32 1,95 1,72 1,52

6,18 4,73 3,98 3,39 3,00 2,64

8,20 6,45 5,35 4,55 3,95 3,55

nc rcarea consolei pe ambele p r i
Diblu

adm.

F kN

4,3

7,6

9,91

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

6,35 5,45 4,85 4,35 3,85 3,45

10,00 9,55 8,81 7,90 7,26 6,76

10,00 10,00 10,00 10,00 9,45 8,85

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru montant de suspendare IS 8 K

ndoirea cap tului st lpului de

montaj la nc rcarea admis

a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Lungime consol  n mm

Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale st lpilor n mm

oranj

Tip

IS 8 KS OR

Culoare Nr.art.

6338 51 9

kg/100 buc.

Greutate

0,800
bucat

Amb.

20

Capac de protec ie cap tul st lpilor IS 8.

PU Polietilen /buc.

Capac de protec ie

Sisteme de st lpi I
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

3000

6000

Tip

IS 8 30 FT

IS 8 40 FT

IS 8 50 FT

IS 8 60 FT

IS 8 70 FT

IS 8 80 FT

IS 8 90 FT

IS 8 100 FT

IS 8 110 FT

IS 8 120 FT

IS 8 130 FT

IS 8 140 FT

IS 8 150 FT

IS 8 160 FT

IS 8 170 FT

IS 8 180 FT

IS 8 190 FT

IS 8 200 FT

IS 8 300 FT

IS 8 600 FT

Lung.

mm

Nr.art.

6337 03 1

6337 05 8

6337 06 6

6337 07 4

6337 08 2

6337 09 0

6337 10 4

6337 11 2

6337 12 0

6337 13 9

6337 14 7

6337 15 5

6337 16 3

6337 17 1

6337 19 8

6337 20 1

6337 22 8

6337 23 6

6337 24 4

6337 25 2

kg/100 buc.

Greutate

171,000

229,000

286,000

344,000

402,000

459,000

517,000

575,000

632,000

690,000

748,000

806,000

863,000

921,000

979,000

1.036,000

1.094,000

1.152,000

1.730,000

3.460,000

bucat

Amb.

5

5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pe montantul IS 8 se pot monta pe o parte sau pe ambele p r i consolele tip AS 15, AS 30 i

AS 55. Consolele sunt reglabile n n l ime.

St lp I cu lungime fix . Dimensiuni 80 x 42 mm.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

St lp IS 8

nc rcarea max. F tot. = Greutate cabluri + jgheab + consol  + montant. Capacitatea de sus ine-

re cre te la montarea n beton. Pentru capacitatea portant  a consolei (vezi diagrama) i con-

di iile de montaj trebuie avute n vedere reglement rile DIBt privitoare la dibluri.

Fixarea pe perete pe lungimea total
Diblu

adm.

F kN

4,3

7,6

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

7,80 6,78 5,95 5,17 4,64 4,14

11,35 8,25 7,63 7,11 6,47 5,38

Fixarea lateral  sub grind
Diblu

adm.

F kN

4,3

7,6

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

9,73 8,22 7,02 6,14 5,47 4,92

12,53 10,98 8,52 7,65 6,78 6,13

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru montant de suspendare IS 8

Tip

VIS 8 FT

Nr.art.

6018 30 0

kg/100 buc.

Greutate

87,000
bucat

Amb.

5

Inclusiv componentele de fixare necesare.

Pies  de leg tur  pentru st lp I pentru mbinarea st lpilor IS 8.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Pies  de leg tur  pentru st lp I

Tip

KI 8 FT

Nr.art.

6347 05 3

kg/100 buc.

Greutate

155,000
bucat

Amb.

10

Inclusiv componentele de fixare necesare.

Lungimea maxim  a montan ilor trebuie limitat  la 2000 mm.

Flan  pentru montaj pe st lpul IS 8. Jgheabul pentru cabluri respectiv traseul de jgheaburi are

direc ie longitudinal .

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan , longitudinal

Tip

KI 8 NOK FT

Nr.art.

6347 06 1

kg/100 buc.

Greutate

163,000
bucat

Amb.

10

Inclusiv componentele de fixare necesare.

Lungimea maxim  a montan ilor trebuie limitat  la 2000 mm.

Flan  pentru montaj pe st lpul IS 8. Jgheabul pentru cabluri respectiv traseul de jgheaburi are

direc ie transversal .

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan , transversal

Sisteme de st lpi I
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol
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Tip

KI 8 VQP FT

Nr.art.

6348 10 6

kg/100 buc.

Greutate

219,000
bucat

Amb.

1

Inclusiv componentele de fixare necesare.

Lungimea maxim  a montan ilor trebuie limitat  la 2000 mm.

Flan  variabil , reglabil  n direc ie longitudinal , pentru montajul pe st lp IS 8.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan , variabil

Tip

KI 8 VLK FT

Nr.art.

6348 15 7

kg/100 buc.

Greutate

227,000
bucat

Amb.

1

Inclusiv componentele de fixare necesare.

Lungimea maxim  a montan ilor trebuie limitat  la 2000 mm.

Flan  variabil , reglabil  n direc ie longitudinal , pentru montajul pe st lp IS 8.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan , variabil  longitudinal

Tip

KI 8 VLP FT

Nr.art.

6347 84 3

kg/100 buc.

Greutate

263,000
bucat

Amb.

1

Inclusiv componentele de fixare necesare.

Lungimea maxim  a montan ilor trebuie limitat  la 2000 mm.

Flan  reglabil  n direc ie transversal  pentru fixarea pe montantul IS 8.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan , variabil  transversal

Tip

KI 8 AOX FT

Nr.art.

6347 08 8

kg/100 buc.

Greutate

90,000
bucat

Amb.

1

Inclusiv componentele de fixare necesare.

Lungimea maxim  a montan ilor trebuie limitat  la 2000 mm.

Flan  sudat  pentru montaj pe st lpul IS 8.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan , pentru sudare

Tip

KA-SY FT

Nr.art.

6346 80 4

kg/100 buc.

Greutate

280,000
bucat

Amb.

1

Placa adaptoare pentru flan  m re te capacitatea de sus inere a montan ilor IS 8 K i US 7 K,

dar se va avea n vedere sarcina nominal  a diblurilor.

Flan  adaptoare, execu ie simetric , pentru m rirea capacit ii portante la st lpi de suspendare

IS 8 K i US 7 K.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan  adaptoare, simetric

13 x 50
13 x 35

5
0

1
0
0

140

320

400

13 x 50
13 x 35

5
0

1
0
0

140

320

400

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol  + st lp de suspendare.

Valorile din tabel pentru nc rcare pe ambele p r i respect  distan a existent  dintre axe ai = 32

cm. Valorile referitoare la capacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat.

Valorile indicate se bazeaz  pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate con-

di iile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!

Flan  adaptoare, simetric , nc rcare
Diblu

adm.

F kN

7,6

9,91

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

5,56 4,98 4,58 4,13 3,81 3,54

7,44 6,66 6,05 5,54 5,10 4,73

Flan  adaptoare, simetric , nc rcare
Diblu

adm.

F kN

7,6

9,91

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

10,00 10,00 9,16 8,26 7,62 7,08

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,46

Indice de nc rcare diblu pentru flan  adaptoare, simetric

Sisteme de st lpi I
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

Tip

KA-ASY FT

Nr.art.

6346 82 0

kg/100 buc.

Greutate

280,000
bucat

Amb.

1

Placa adaptoare pentru flan  m re te capacitatea de sus inere a montan ilor IS 8 K i US 7 K,

dar se va avea n vedere sarcina nominal  a diblurilor.

Flan  adpatoare, execu ie asimetric , pentru m rirea capacit ii portante la st lpi de suspenda-

re IS 8 K i US 7 K.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Flan  adaptoare, asimetric

9 x 20 13 x 5013 x 35

5
0

400

40

140

220

9 x 20 13 x 5013 x 35

5
0

400

40

140

220

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol  + st lp de suspendare. 

Valorile referitoare la capacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Va-

lorile indicate se bazeaz  pe beton din clasa de rezisten  C20/25. Trebuie respectate condi iile

de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!

Flan  adaptoare, asimetric , nc rcare
Diblu

adm.

F kN

7,6

9,91

nc rcare maxim  F total n kN

Lungime consol  n mm

100 200 300 400 500 600

4,49 4,13 3,81 3,54 2,74 2,56

6,02 5,52 5,10 4,73 4,63 3,46

Indice de nc rcare diblu pentru flan  adaptoare, asimetric

Tip

AHIS 8 FT

Nr.art.

6019 06 4

kg/100 buc.

Greutate

89,000
bucat

Amb.

10

Inclusiv componentele de fixare necesare.

Clem  pentru leg tura n unghi drept a montan ilor I.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Eclis  pentru grind 160

6
0

1
3

1
6

22 13

4

25 2345

160

6
0

1
3

1
6

22 13

4

25 2345

Tip

TGK 30 42 FT

Nr.art.

6018 96 3

kg/100 buc.

Greutate

17,000
bucat

Amb.

10

Clema de fixare a montantului poate fi utilizat  i n combina ie cu podul de cabluri vertical greu

tip SLS 80.

Cle te pentru grind  cu urub cu cap semirotund FRS M10 x 25 pentru montajul pe st lp IS 8.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Clem  de fixare pe grind

42

8 11.5

1
1

.5

5
6

3042

8 11.5

1
1

.5

5
6

30

Tip

BW 80 55 FT

Nr.art.

6019 52 8

kg/100 buc.

Greutate

26,400
bucat

Amb.

10

Cornierul poate fi de asemenea folosit n combina ie cu un pod vertical de cabluri greu de tipul

SLS 80. 

Inclusiv uruburi de fixare M12x30.

Cornier pentru montajul st lpilor IS 8 pe perete.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Cornier de fixare
13 x 30

5

2
5

4
5

8
0

65

55

13

2
2

9

13 x 30

5

2
5

4
5

8
0

65

55

13

2
2

9

Sisteme de st lpi I
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

S
is

te
m

e
 d

e
 m

o
n
ta

j

110 50 1,5

160 55 1,5

210 60 1,5

310 65 1,5

410 70 1,5

510 75 1,5

610 80 1,5

Tip

AS 15 11 FT

AS 15 16 FT

AS 15 21 FT

AS 15 31 FT

AS 15 41 FT

AS 15 51 FT

AS 15 61 FT

L imea Dim.

H

F n kN

mm mm kN

Nr.art.

6421 32 6

6421 33 4

6421 35 0

6421 38 5

6421 42 3

6421 46 6

6421 49 0

kg/100 buc.

Greutate

21,500

26,500

32,000

42,000

59,000

73,000

90,000

bucat

Amb.

30

30

25

25

30

10

10

Consola st lpului poate fi fixat  pe ambele p r i ale st lpului I.

Piesa de str ngere inclusiv piuli a i aiba pot fi comandate i separat, art. nr. 6437184.

Consol  pentru st lp n execu ie u oar  pentru o fixare reglabil  pe st lpul IS 8.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Consol  pentru st lp AS 15

Diagram  de nc rcare consol  tip AS 15
ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

110 60 3

160 65 3

210 70 3

310 80 3

410 80 3

510 90 3

560 100 3

610 100 3

710 100 3

Tip

AS 30 11 FT

AS 30 16 FT

AS 30 21 FT

AS 30 31 FT

AS 30 41 FT

AS 30 51 FT

AS 30 56 FT

AS 30 61 FT

AS 30 71 FT

L imea Dim.

H

F n kN

mm mm kN

Nr.art.

6418 75 9

6418 76 7

6418 77 5

6418 79 1

6418 81 3

6418 84 8

6418 85 6

6418 86 4

6418 87 2

kg/100 buc.

Greutate

30,000

37,000

44,000

78,000

100,000

140,000

155,000

168,000

214,000

bucat

Amb.

30

30

25

25

20

10

10

10

1

Consola poate fi fixat  pe ambele p r i ale st lpului I. Piesa de str ngere inclusiv piuli a i aiba

pot fi comandate i separat.

Pentru l imi de de la 110 p n  la 210 v  rug m s  comanda i conform articolului nr. 6418961

Pentru l imi de la 310 p n  la 610 v  rug m s  comanda i conform articolului nr 6419003

Consol  pentru st lp n execu ie medie pentru fixarea reglabil  pe st lp IS 8.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Consol  pentru st lp AS 30

Diagram  de nc rcare consol  tip AS 30
ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme de st lpi I
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

210 90 5,5

310 110 5,5

410 130 5,5

510 145 5,5

560 165 5,5

610 165 5,5

710 195 5,5

810 195 5,5

910 195 5,5

1010 195 5,5

Tip

AS 55 21 FT

AS 55 31 FT

AS 55 41 FT

AS 55 51 FT

AS 55 56 FT

AS 55 61 FT

AS 55 71 FT

AS 55 81 FT

AS 55 91 FT

AS 55 101 FT

L imea Dim.

H

F n kN

mm mm kN

Nr.art.

6419 04 6

6419 06 2

6419 08 9

6419 10 0

6419 11 9

6419 12 7

6419 14 3

6419 17 8

6419 19 4

6419 20 8

kg/100 buc.

Greutate

81,000

133,000

173,000

233,000

260,000

283,000

385,000

444,000

517,000

595,000

bucat

Amb.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Consola poate fi fixat  bilateral pe st lpul I.

Consol  pentru st lp n execu ie grea pentru o fixare reglabil  pe st lpul IS 8.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Consol  pentru st lp AS 55

Diagram  de nc rcare consol  tip AS 55
ndoirea v rfului consolei la

nc rcarea admis  a consolei
nc rcare admisibil  a conso-

lei n kN, f r  greutatea unui

om
Curb  de nc rcare cu lungi-

mi ale consolelor n mm

Sisteme de st lpi I
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

S
is

te
m

e
 d

e
 m

o
n
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j

10 M10 x 40

15 M10 x 50

20 M10 x 50

Tip

KL1 10 S FT

KL1 15 S FT

KL1 20 S FT

n l ime urub

mm

Nr.art.

6354 10 6

6354 11 4

6354 12 2

kg/100 buc.

Greutate

22,500

24,000

25,000

bucat

Amb.

10

10

10

Piesa de str ngere trebuie s  fie adaptat  grosimii materialului suportului.

Clem  de str ngere pe profil tip KL1 pentru fixare u oar  pe construc ii de sus inere.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Bloc de cleme

5 5,7 M12 x 40

10 5,7 M12 x 50

15 5,7 M12 x 50

20 5,7 M12 x 60

25 5,7 M12 x 60

Tip

KWH 5 FT

KWH 10 FT

KWH 15 FT

KWH 20 FT

KWH 25 FT

n l ime

F n kN

urub

mm kN

Nr.art.

6355 02 1

6355 04 8

6355 05 6

6355 06 4

6355 07 2

kg/100 pereche

Greutate

63,000

68,000

70,000

76,000

80,000

pereche

Amb.

10

10

10

10

10

Brida trebuie adaptat  grosimii materialului suportului.

Brida este folosit  n combina ie cu inele profilate cu dimensiunea fantei de 22 mm (ex. tipul

CPS 5).

Clem  n unghi cu urub cu cap c rlig tip KWH pentru fixarea n ina de montaj de tipul CPS 5.

St O el FT zincat prin imersie /pereche

Clem  n unghi KWH

166 133

Tip

BFK 166 58 20 FT

Dim.

B

Dim.

b

mm mm

Nr.art.

6003 88 8

kg/100 buc.

Greutate

45,000
bucat

Amb.

20

Traseul sistemului de sus inere a cablurilor fixat la clema de fixare este vertical.

Clem  de fixare prin clipsare pe supor i din o el.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Clem  de fixare, vertical  BFK 166

132 99

Tip

BFK 132 58 FT

Dim.

B

Dim.

b

mm mm

Nr.art.

6003 88 0

kg/100 buc.

Greutate

39,000
bucat

Amb.

25

Traseul sistemului de sus inere a cablurilor fixat la clema de fixare este vertical.

Clem  de fixare prin clipsare pe supor i din o el.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Clem  de fixare, vertical  BFK 132

153 101

Tip

BFK 153 33 FT

Dim.

B

Dim.

b

mm mm

Nr.art.

6003 88 4

kg/100 buc.

Greutate

37,000
bucat

Amb.

25

Traseul sistemului de sus inere a cablurilor fixat la clema de fixare este orizontal.

Clem  de fixare prin clipsare pe supor i din o el.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Clem  de fixare, orizontal  BFK 153

187 135

Tip

BFK 187 33 FT

Dim.

B

Dim.

b

mm mm

Nr.art.

6003 89 2

kg/100 buc.

Greutate

43,000
bucat

Amb.

20

Traseul sistemului de sus inere a cablurilor ata at la clema de fixare este orizontal.

Clem  de fixare prin clipsare pe supor i din o el.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Clem  de fixare, orizontal  BFK 187

6-21

Tip

SPP 6-21 FT

Grosimea

flan ei

mm

Nr.art.

1486 25 0

kg/100 buc.

Greutate

17,700
bucat

Amb.

50

Clemele de sus inere sunt componente care permit realizarea unor structuri sub grinzile metali-

ce n cadrul unor sisteme de execu ie cu schelete metalice. Clemele de sus inere trebuie fixate

prin lovituri sau n urubate pe flan . n cazul n care sunt fixate prin lovire, clemele se prind n

metal, iar n cazul fix rii prin n urubare, urubul prinde flan a pe clema de sus inere.

St O el FT zincat prin imersie /100 buc.

Clemele de sus inere

Sisteme de fixare cu cleme



194 OBO KTS

0
4

_
K

T
S

_
M

a
s
te

rk
a

ta
lo

g
_

L
n

d
e

r_
2

0
1

3
 /

 r
o

 /
 0

8
/0

4
/2

0
1

4
 (

L
L

E
x
p

o
rt

_
0

1
6

0
2

) 
/ 

0
8

/0
4

/2
0

1
4

S
is

te
m

e
 d

e
 m

o
n
ta

j

Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

20-40

Tip

SPP 20-40 FT

Grosimea

flan ei

mm

Nr.art.

1486 27 0

kg/100 buc.

Greutate

20,500
bucat

Amb.

50

Clemele de sus inere sunt componente care permit realizarea unor structuri sub grinzile metali-

ce n cadrul unor sisteme de execu ie cu schelete metalice. Clemele de sus inere trebuie fixate

prin lovituri sau n urubate pe flan . n cazul n care sunt fixate prin lovire, clemele se prind n

metal, iar n cazul fix rii prin n urubare, urubul prinde flan a pe clema de sus inere.

St O el FT zincat prin imersie /100 buc.

Clemele de sus inere

5 5,7 M12 x 40

10 5,7 M12 x 50

15 5,7 M12 x 50

20 5,7 M12 x 60

25 5,7 M12 x 60

Tip

KWS 5 FT

KWS 10 FT

KWS 15 FT

KWS 20 FT

KWS 25 FT

n l ime

F n kN

urub

mm kN

Nr.art.

6355 21 8

6355 22 6

6355 23 4

6355 24 2

6355 25 0

kg/100 pereche

Greutate

63,000

68,000

70,000

76,000

80,000

pereche

Amb.

10

10

10

10

10

Brida trebuie s  fie adaptat  grosimii materialului suportului.

Clem  n unghi cu urub cu cap hexagonal de tipul KWS pentru fixarea direct  a construc iilor

pe flan ele supor ilor de o el.

St O el FT zincat prin imersie /pereche

Clem  n unghi KWS

25 10

Tip

TKH-L-25 FT

n l ime

F n kN

mm kN

Nr.art.

6355 81 2

kg/100 pereche

Greutate

46,000
pereche

Amb.

10

Puterea de str ngere a cle telui este limitat  la o grosime de fixare de maxim 25 mm. 

Cle tele de str ngere este utilizat n combina ie cu ine profilate cu dimensiunea fantei de

18 mm i 22 mm (tip CPS 4; CPS 5; MS 22/41).

Cle te de str ngere cu piuli  glisant  pentru fixarea inelor profilate pe supor ii din o el.

St O el FT zincat prin imersie /pereche

Cle te de str ngere, u or TKH

25 10

Tip

TKS-L-25 FT

n l ime

F n kN

mm kN

Nr.art.

6355 80 8

kg/100 pereche

Greutate

39,000
pereche

Amb.

10

Puterea de str ngere a cle telui este limitat  la o grosime de fixare de maxim 25 mm.

Cle te de str ngere cu piuli  hexagonal  pentru fixarea direct  a construc iilor pe supor ii de

o el.

St O el FT zincat prin imersie /pereche

Cle te de str ngere, u or TKS

30 21

Tip

TKH-S-30 FT

n l ime

F n kN

mm kN

Nr.art.

6355 80 4

kg/100 pereche

Greutate

81,000
pereche

Amb.

10

Puterea de str ngere a cle telui este limitat  la o grosime de fixare de maxim 30 mm.

Cle tele de str ngere este folosit n combina ie cu ine profilate cu dimensiunea fantei de

22 mm (de ex. tip CPS 5).

Cle te de str ngere n execu ie grea cu piuli  glisant  pentru fixarea inelor profilate pe supor ii

de o el.

St O el FT zincat prin imersie /pereche

Cle te de str ngere, greu TKH

30 21

Tip

TKS-S-30 FT

n l ime

F n kN

mm kN

Nr.art.

6355 80 0

kg/100 pereche

Greutate

82,000
pereche

Amb.

10

Puterea de str ngere a cle telui este limitat  la o grosime de fixare de maxim 30 mm.

Cle te de str ngere cu piuli  hexagonal  n execu ie grea pentru fixarea direct  a construc iilor

pe supor ii de o el.

St O el FT zincat prin imersie /pereche

Cle te de str ngere, greu TKS

Sisteme de fixare cu cleme



195OBOKTS

0
4

_
K

T
S

_
M

a
s
te

rk
a

ta
lo

g
_

L
n

d
e

r_
2

0
1

3
 /

 r
o

 /
 0

8
/0

4
/2

0
1

4
 (

L
L

E
x
p

o
rt

_
0

1
6

0
2

) 
/ 

0
8

/0
4

/2
0

1
4

Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

S
is

te
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e
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e
 m

o
n
ta

j

140

270

Tip

KA-AW 30 FT

KA-AW 80 FT

n l ime

mm

Nr.art.

6346 71 5

6346 73 1

kg/100 buc.

Greutate

262,000

424,000

bucat

Amb.

1

1

Pe placa adaptoare se pot monta consolele tip AW30, AW55 i AW80. 

urubul de fixare pentru montajul consolei (tip SKS 12x40 GF) se comand  separat.

Plac  adaptoare cu g uri alungite pentru fixarea universal  pe supor i verticali din o el i pe pe-

re i.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Plac  adaptoare

nc rcare maxim  F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consol . Valorile referitoare la ca-

pacitatea portant  cresc cu mult n cazul utiliz rii n beton nefisurat. Trebuie s  respecta i capa-

citatea portant  a consolelor (diagram ) condi iile de  montare din  certificatul DIBt (pentru di-

bluri)!

Plac  adaptoare nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

7,6

nc rcare maxim  F total n kN

KA-AW 30 cu consol :

AW 30/11 - AW 30/61 AW 55/21 - AW 55/41

3,00 5,50

Plac  adaptoare nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

7,6

nc rcare maxim  F total n kN

KA-AW 80 cu consol :

AW 55/51 - AW 55/101 AW 80/21 - AW 80/81

5,50 8,00

Indice diagram  de nc rcare diblu pentru plac  adaptoare KA-AW

400

Tip

KA-E 45 FT

L imea

mm

Nr.art.

6346 75 8

kg/100 buc.

Greutate

618,000
bucat

Amb.

1

Pentru sus inerea sistemelor de jgheaburi pentru cabluri  la col urile cl dirilor. Pentru fixarea

consolelor la placa adaptoare sunt folosite uruburi de fixare de tipul SKS 12x40 GF. V  rug m

s  le comanda i separat n num r corespunz tor.

Plac  adaptoare cu perfora ii alungite pentru fixarea universal  pe supor i verticali din o el i pe

pere i. Pe placa adaptoare se pot fixa cu uruburi console de perete i de st lpi la unghi de

45 .

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Plac  adaptoare

nc rcarea max. F tot. = Greutate cabluri + jgheab + consol . Capacitatea de sus inere cre te la

montarea n beton. Pentru capacitatea portant  a consolei (vezi diagrama) i condi iile de mon-

taj trebuie avute n vedere reglement rile DIBt (privitoare la dibluri).

Plac  adaptoare nc rcare consol
Diblu

adm.

F kN

7,6

nc rcare maxim  F total n kN

KA-E 45 cu consol :

AW 30 AW 55 AW 80

3,00 5,50 8,00

Indice diagram  de nc rcare pentru plac  adaptoare

M12x40 40 12 19

Tip

SKS 12X40 G F

Dimen-

siune

Dim.

L

Dim.

d

SW

mm mm mm mm

Nr.art.

3164 02 0

kg/100 buc.

Greutate

9,800
bucat

Amb.

10

Pentru fixarea consolelor de perete sau de st lp pe pl cile adaptoare.

uruburile cu cap hexagonal cu piuli  hexagonal , aib  lat  i aib .

St O el F zincat la cald /100 buc.

urub de fixare

Sisteme de fixare cu cleme
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

neperforat 35 x 18 1,5 2000 20

neperforat 35 x 18 1,5 2000 20

neperforat 35 x 18 1,5 2000 20

Tip

2068 2M BK

2068 2M FS

2068 2M FT

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung. Leg tur

mm mm mm m

Nr.art.

1118 02 1

1118 22 6

1118 12 9

kg/100 m

Greutate

90,000

90,000

89,400

in  profilat , neperforat , cu dimensiunea fantei de 16,5 mm.

St O el FS zincat n band blanc FT zincat prin imersie /100 m

in  profilat

perforat 35 x 18 1,5 200

perforat 35 x 18 1,5 300

perforat 35 x 18 1,5 400

perforat 35 x 18 1,5 500

perforat 35 x 18 1,5 600

perforat 35 x 18 1,5 700

perforat 35 x 18 1,5 800

perforat 35 x 18 1,5 1000

perforat 35 x 18 1,5 2000

Tip

2068 L 200 FT

2068 L 300 FT

2068 L 400 FT

2068 L 500 FT

2068 L 600 FT

2068 L 700 FT

2068 L 800 FT

2068 L 1M FT

2068 L 2M FT

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung.

mm mm mm

Nr.art.

1119 69 6

1119 69 3

1119 69 0

1119 68 7

1119 68 4

1119 68 1

1119 67 8

1119 67 2

1119 65 6

kg/100 buc.

Greutate

17,800

26,700

35,600

44,500

53,400

62,300

71,200

89,000

89,000

bucat

Amb.

25

25

10

10

10

10

10

10

20

in  profilat  perforat  cu dimensiunea fantei de 16,5 mm.

St O el FT zincat prin imersie /100 buc. /100 m

in  profilat

neperforat 35 x 18 2 2000 20

neperforat 35 x 18 2 2000 20

neperforat 35 x 18 2 2000 20

Tip

2063 2M BK

2063 2M FS

2063 2M FT

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung. Leg tur

mm mm mm m

Nr.art.

1112 02 3

1112 12 0

1112 22 8

kg/100 m

Greutate

116,000

116,000

121,350

in  profilat , neperforat , cu dimensiunea fantei de 16,5 mm.

St O el FS zincat n band blanc FT zincat prin imersie /100 m

in  profilat

perforat 35 x 18 2 2000 20

perforat 35 x 18 2 2000 20

Tip

2063 L 2M FS

2063 L 2M FT

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung. Leg tur

mm mm mm m

Nr.art.

1112 70 8

1112 75 9

kg/100 m

Greutate

108,000

110,000

in  profilat , perforat , cu dimensiunea fantei de 16,5 mm.

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /100 m

in  profilat

perforat 30 x 15 1,5 2000

Tip

C30 L 2M FS

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung.

mm mm mm

Nr.art.

1110 00 2

kg/100 m

Greutate

70,200
m

Amb.

20

perforat 30 x 15 1,5 200

perforat 30 x 15 1,5 300

perforat 30 x 15 1,5 400

perforat 30 x 15 1,5 500

perforat 30 x 15 1,5 600

perforat 30 x 15 1,5 700

perforat 30 x 15 1,5 800

C30 L 200 FT

C30 L 300 FT

C30 L 400 FT

C30 L 500 FT

C30 L 600 FT

C30 L 700 FT

C30 L 800 FT

1109 78 2

1109 79 0

1109 80 4

1109 81 2

1109 82 0

1109 83 9

1109 84 7

14,040

21,060

28,080

35,100

42,120

49,140

56,160

25

25

10

10

10

10

10

in  profilat , perforat , cu dimensiunea fantei de 16 mm.

St O el FS zincat n band FT zincat prin imersie /100 buc. /100 m

in  profilat

perforat 30 x 15 1,5 1000

perforat 30 x 15 1,5 2000

Tip

C30 L 1M FT

C30 L 2M FT

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung.

mm mm mm

Nr.art.

1109 86 3

1109 87 1

kg/100 m

Greutate

70,200

70,200

m

Amb.

10

20

in  profilat  perforat  cu dimensiunea fantei de 16 mm.

St O el FT zincat prin imersie /100 m

in  profilat

Sisteme de montaj i de ine profilate
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perforat 35 x 18 1,25 200

perforat 35 x 18 1,25 300

perforat 35 x 18 1,25 400

perforat 35 x 18 1,25 500

perforat 35 x 18 1,25 600

perforat 35 x 18 1,25 700

perforat 35 x 18 1,25 800

perforat 35 x 18 1,25 900

perforat 35 x 18 1,25 1000

perforat 35 x 18 1,25 2000

Tip

1268 L 200 FS

1268 L 300 FS

1268 L 400 FS

1268 L 500 FS

1268 L 600 FS

1268 L 700 FS

1268 L 800 FS

1268 L 900 FS

1268 L 1M FS

1268 L 2M FS

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung.

mm mm mm

Nr.art.

1104 26 8

1104 28 4

1104 29 2

1104 30 6

1104 31 0

1104 31 5

1104 32 0

1104 32 5

1104 49 7

1104 50 0

kg/100 buc.

Greutate

14,200

21,300

28,400

35,500

42,600

49,700

56,800

63,900

71,000

71,000

bucat

Amb.

25

25

10

10

10

10

10

10

10

20

in  profilat  perforat , execu ie u oar , cu dimensiunea fantei de 17 mm.

St O el FS zincat n band /100 buc. /100 m

in  profilat

perforat 1,75 150

perforat 1,75 200

perforat 1,75 300

perforat 1,75 400

perforat 1,75 500

perforat 1,75 600

perforat 1,75 800

perforat 1,75 900

perforat 1,75 1000

perforat 1,75 2000

Tip

1268 SL 150 FS

1268 SL 200 FS

1268 SL 300 FS

1268 SL 400 FS

1268 SL 500 FS

1268 SL 600 FS

1268 SL 800 FS

1268 SL 900 FS

1268 SL 1M FS

1268 SL 2M FS

Ver-

siune

Grosimea

materialului

Lung.

mm mm

Nr.art.

1104 34 9

1104 35 7

1104 37 3

1104 39 1

1104 40 3

1104 41 1

1104 42 7

1104 43 5

1104 44 5

1104 45 4

kg/100 buc.

Greutate

15,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

80,000

90,000

100,000

100,000

bucat

Amb.

25

25

25

10

10

10

10

10

10

20

in  profilat , perforat , cu dimensiunea fantei de 17 mm.

St O el FS zincat n band /100 buc. /100 m

in  profilat

oranj

Tip

1268 SK OR

Culoare Nr.art.

1124 50 2

kg/100 buc.

Greutate

0,420
bucat

Amb.

50

Capac de protec ie pentru tipuri de ine profilate 1268 i 1268 S.

PU Polietilen /100 buc.

Capac de protec ie

38.6

2
1
.6

1
6

38.6

2
1
.6

1
6

neperforat 46 x 24 2,5 2000

Tip

2100 FT

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung.

mm mm mm

Nr.art.

1120 20 4

kg/100 m

Greutate

220,000
m

Amb.

10

in  profilat , n execu ie grea, neperforat  cu dimensiunea fantei de 18 mm.

St O el FT zincat prin imersie /100 m

in  profilat , grea

neperforat 56 x 30 3 2000 10

Tip

2110 FT

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung. Leg tur

mm mm mm m

Nr.art.

1121 22 7

kg/100 m

Greutate

300,000

in  profilat , n execu ie grea, neperforat  cu dimensiunea fantei de 22 mm.

St O el FT zincat prin imersie /100 m

perforat 40 x 22,5 2 2000

perforat 40 x 22,5 2 6000

Tip

CPS 4L 2M FT

CPS 4L 6M FT

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung.

mm mm mm

Nr.art.

1121 97 9

1121 89 8

kg/100 m

Greutate

160,000

160,000

m

Amb.

10

1

in  profilat , n execu ie grea, perforat  cu dimensiunea fantei de 18 mm.

St O el FT zincat prin imersie /100 m

in  profilat , perforat

Sisteme de montaj i de ine profilate
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Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

oranj

Tip

CPS 4 SK OR SP

Culoare Nr.art.

1124 55 5

kg/100 buc.

Greutate

0,675
bucat

Amb.

25

Capac de protec ie pentru in  profilat  de tipul CPS 4 i MS 22.

PU Polietilen /100 buc.

Protec ie de cap t

perforat 50 x 30 3 220

perforat 50 x 30 3 260

perforat 50 x 30 3 300

perforat 50 x 30 3 340

perforat 50 x 30 3 380

Tip

CPS 5 G 220 FT

CPS 5 G 260 FT

CPS 5 G 300 FT

CPS 5 G 340 FT

CPS 5 G 380 FT

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung.

mm mm mm

Nr.art.

6349 40 4

6349 41 2

6349 43 9

6349 44 7

6349 46 3

kg/100 buc.

Greutate

69,000

81,500

94,000

107,000

119,000

bucat

Amb.

1

1

1

1

1

in  profilat  n execu ie grea. Cu lungimi fixe, cu perfora ie dreptunghiular  i 

cu dimensiunea fantei de 22 mm.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

in  profilat , perforat

perforat 50 x 30 3 2000

perforat 50 x 30 3 6000

Tip

CPS 5 L 2M FT

CPS 5 L 6M FT

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung.

mm mm mm

Nr.art.

1121 46 4

1121 47 2

kg/100 m

Greutate

282,500

282,500

m

Amb.

2

6

in  profilat  cu perfora ie longitudinal  continu  n execu ie grea i cu dimensiunea fantei de

22 mm.

St O el FT zincat prin imersie /100 m

in  profilat , perforat

oranj

Tip

CPS 5 SK OR SP

Culoare Nr.art.

1124 56 3

kg/100 buc.

Greutate

1,260
bucat

Amb.

25

Capac de protec ie pentru ina profilat  de tipul CPS 5 i CPS 5G.

PU Polietilen /100 buc.

Capac de protec ie

perforat 41x21 2 3000

perforat 41x21 2 6000

Tip

MS 21 L 3M FT

MS 21 L 6M FT

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung.

mm mm mm

Nr.art.

1122 92 4

1122 92 6

kg/100 m

Greutate

151,500

151,500

m

Amb.

3

6

ina profilat /de montaj cu perfora ie continu  n podea n execu ie grea i cu dimensiunea fan-

tei de 22 mm.

St O el FT zincat prin imersie /100 m

in  profilat , perforat

perforat 41x41 2,5 3000

perforat 41x41 2,5 6000

Tip

MS 41 LS 3M FT

MS 41 LS 6M FT

Ver-

siune

Dimensiuni

B x H

Grosimea

materialului

Lung.

mm mm mm

Nr.art.

1122 48 3

1122 48 7

kg/100 m

Greutate

238,300

238,300

m

Amb.

3

1

Alte tipuri de execu ie i accesoriile aferente sistemului MS 41 sunt prezentate n noul catalog

VBS.

in  profilat /de montaj, perfora ie pe 3 laturi, execu ie grea i dimensiunea fantei de 22 mm.

St O el FT zincat prin imersie /100 m

2000

5000

Tip

WP 30 35 FT

WP 30 35 5000 FT

Lung.

mm

Nr.art.

6373 10 0

6373 10 3

kg/100 buc.

Greutate

257,000

643,000

bucat

Amb.

10

1

Cornier perforat bilateral pentru realizarea construc iilor de sus inere speciale.

St O el FT zincat prin imersie /buc.

Cornier

3
5

30

3

7

1
4

2
5

2
0
0
0

3
5

30

3

7

1
4

2
5

2
0
0
0

Sisteme de montaj i de ine profilate
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5000

Tip

WP 40 65 FT

Lung.

mm

Nr.art.

6373 07 0

kg/100 m

Greutate

250,000
m

Amb.

1

Cornier perforat bilateral pentru realizarea construc iilor de sus inere speciale.

St O el FT zincat prin imersie /m

Cornier li at

oranj

oranj

Tip

WPK SR OR

WPK SL OR

Culoare Nr.art.

6372 88 1

6372 89 8

kg/100 buc.

Greutate

0,600

0,600

bucat

Amb.

20

20

Capac de protec ie pentru profil cornier tip WE 40/65.

PU Polietilen /buc.

Capac de protec ie

3000 4

Tip

WESP 50 20 BK

Lung. Grosime-

tabl

mm mm

Nr.art.

7105 66 5

kg/100 m

Greutate

159,000
m

Amb.

1

Profil cornier cu ir dublu de g uri pentru construc iile de suspendare i sus inere.

St O el blanc /m

Cornier

3000 4

Tip

WESP 60 15 BK

Lung. Grosime-

tabl

mm mm

Nr.art.

7105 96 7

kg/100 m

Greutate

179,000
m

Amb.

1

Profil cornier cu perfora ie longitudinal  dubl  pentru construc iile de suspendare i sus inere.

St O el blanc /m

Cornier li at

3000 20 3 40 6,5

3000 25 3 40 6,5

3000 30 3 40 6,5

3000 30 3 40 8,5

3000 30 4 60 8,5

3000 40 4 70 8,5

Tip

5050 20X3 3M FT

5050 25X3 3MFT

5050 30X3 3M FT

5050 SB30x3 FT

5050 30X4 3M FT

5050 40X4 3M FT

Lung. Dim.

b

Dim.

t

Dimensiune

e

Dim.

d

mm mm mm mm mm

Nr.art.

1465 76 7

1465 77 5

1465 79 1

1466 26 7

1465 80 5

1465 82 1

kg/100 m

Greutate

36,800

48,900

64,000

54,000

71,600

103,800

Band  li at  perforat  n bare

Lungime: 3000 mm.

St O el FT zincat prin imersie /100 m

Band  perforatd

b

t

5 5e

d

b

t

5 5e

20 x 3 6,5 40

25 x 3 6,5 40

30 x 3 6,5 40

30 x 3 8,5 40

30 x 4 8,5 60

40 x 4 8,5 70

mm mm mm

b x t d e

2000 perforat

Tip

SLH 42 FT

Lung. Ver-

siune

mm

Nr.art.

7103 61 1

kg/100 m

Greutate

51,500
m

Amb.

1

Profilul lonjeronului se poate livra la cerere i ca o el blanc sau o el inox.

Profil lonjeron perforat al podurilor de cabluri cu utilizare naval  SL 42, pentru construc iile de

suspendare i sus inere.

St O el FT zincat prin imersie /m

Profil de construc ii i de suspendare

Sisteme de montaj i de ine profilate



200 OBO KTS

0
4

_
K

T
S

_
M

a
s
te

rk
a

ta
lo

g
_

L
n

d
e

r_
2

0
1

3
 /

 r
o

 /
 0

8
/0

4
/2

0
1

4
 (

L
L

E
x
p

o
rt

_
0

1
6

0
2

) 
/ 

0
8

/0
4

/2
0

1
4

S
is

te
m

e
 d

e
 m

o
n
ta

j

Pentru comenzi, v  rug m s  indica i ntotdeauna nr. articol

3000 perforat

Tip

SLH 62 FT

Lung. Ver-

siune

mm

Nr.art.

7103 64 3

kg/100 m

Greutate

136,000
m

Amb.

1

Profilul lonjeronului se poate livra la cerere i ca o el blanc sau o el inox.

Profil lonjeron perforat al podurilor de cabluri cu utilizare naval  SL 62, pentru construc iile de

suspendare i sus inere.

St O el FT zincat prin imersie /m

Profil de construc ii i de suspendare

3000 4

Tip

FESP L 50 4 BK

Lung. Grosime-

tabl

mm mm

Nr.art.

7104 96 0

kg/100 m

Greutate

117,000
m

Amb.

15

Travers  din o el lat cu r nduri duble de perfora ii alungite pentru construc iile de suspendare i

de sus inere.

St O el blanc /m

Profil de construc ii i de suspendare

3000 4

Tip

FESP Q 50 4 BK

Lung. Grosime-

tabl

mm mm

Nr.art.

7104 66 9

kg/100 m

Greutate

126,600
m

Amb.

15

Travers  din o el lat cu r nduri de perfora ii duble, dispuse lateral pentru construc iile suspenda-

te i de sus inere.

St O el blanc /m

Profil de construc ii i de suspendare

3000 5

Tip

FESP 50 5

Lung. Grosime-

tabl

mm mm

Nr.art.

7104 36 7

kg/100 m

Greutate

162,200
m

Amb.

15

Travers  din o el lat cu perfora ii alungite pentru construc iile suspendate i de sus inere.

St O el blanc /m

Profil de construc ii i de suspendare

Sisteme de montaj i de ine profilate



0
4

_
K

T
S

_
M

a
s
te

rk
a

ta
lo

g
_

L
n

d
e

r_
2

0
1

3
 /

 r
o

 /
 0

8
/0

4
/2

0
1

4
 (

L
L

E
x
p

o
rt

_
0

1
6

0
2

) 
/ 

0
8

/0
4

/2
0

1
4

201OBOKTS


