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Presetupa cu piulita cu cap rotunijit
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244 OBO VBS

Presetupa, filet metric

Tip Fi |Ambalaj de Amb. | Greutate Nrart.
let expeditie

3
D1
[
bucatad bucatd | kg/100 buc. J:L
V-TEC VM12 MS M12x 1,5 500 50 1,200/ 2086 01 8 ]
V-TEC VM16 MS M16x 1,5 600 50 1,640/ 2086024 sw S -
V-TEC VM20 MS M20 x 1,5 250 25 3,140] 2086 03 0 L
V-TEC VM25 MS M25x 1,5 250 25 4,260| 2086 03 6
e

V-TEC VM32 MS [M32x 15| 160 20 7,160] 2086 042

V-TEC VM40 MS [M40 x 1,5 60 5 12,240| 2086 04 8 S
V-TEC VM50 MS [M50 x 1,5 45 5 22,700| 2086 05 4

V-TEC VM63 MS [M63 x 1,5 40 5 30,300] 2086 06 0 —~

CuZn Alama N | nichelat €/100 buc. { )

Presetupa EMV rezistenta cu filet de montare metric conform IEC 423 cu piulitd cu cap
rotunjitpentru cerinte ridicate de etanseitate. Dispozitiv de detensionare, protectie la torsiune si
etanseitate pe tot domeniul de strangere. Inel de etansare din neopren. Elemente de clema din
poliamida. Cu garnitura toroidala la nivelul filetului, verificat VDE conform DIN EN 50262, grad
de protectie IP68 la 5 bar/1 h.

* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama

G D1 SW |E L L1
maks.
mm mm{mm [mm |mm
12xM1,5/3-6 14 |115,5|20 5
16xM1,5/5-9 17 |19 |24 5
20xM1,5|9-18 |22 |24 |27 6
25 xM1,5|11-16(27 |30 |29,5 |7
32xM1,5|14-21|34 |36 |30 8
40 x M1,5|19-27|43 |46 |33 8
50 xM1,5|24-35|55 |60 (38,5 |9
63 xM1,5|32-42|65 |70 |44,5 |10
Presetupa, filet metric lung E
Tip Fi- |Ambalaj de Amb. | Greutate Nr.art. ri— DI
let expeditie
bucata bucata | kg/100 buc. »
V-TEC VM LM12MS M12x 1,5 500 50 1,300/ 2086 11 1
V-TEC VM LM16 MS M16x 1,5 600 50 1,940/ 2086 117
V-TEC VM LM20 MS |M20x 1,5 300 25 3,360 2086 12 3 =
V-TEC VM LM25 MS M25x 1,5 250 25 4,800] 2086 129
V-TEC VM LM32 MS M32x 1,5 120 10 7,840| 2086 13 5
V-TEC VM LM40 MS |M40x 1,5 60 B 13,400/ 2086 14 1
V-TEC VM LM50 MS M50 x 1,5 45 ) 24,000 2086 14 7
V-TEC VM LM63 MS M63 x 1,5 40 5 32,100/ 2086 15 3
V-TEC VM LM75MS1 M75x 1,5 3 8] 112,300/ 2086 15 6
V-TEC VM LM75MS2 M75x 1,5 3 3 98,2001 2086 159
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.

Presetupa EMV rezistenta cu filet de montare metric conform IEC 423 cu piulitd cu cap
rotunjitpentru cerinte ridicate de etanseitate. Dispozitiv de detensionare, protectie la torsiune si
etanseitate pe tot domeniul de strangere. Pentru grosimi mai mari ale peretilor carcasei in
combinatie cu contrapiulita. Inel de etansare din neopren. Elemente de clema din poliamida. Cu
inel de etansare montat in prelabil la nivelul filetului, verificat VDE conform DIN EN 50262, gard
de protectie IP68 la 5 bar/1 h.

Cu filet de montare lung.

* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama

G D1 SW |E L oL
maks.

mm mmimm mm |mm
12xM1,5|3-6 |14 |155|20 10
5

16xM1,5/56-9 |17 |19 |24 10
20xM1,5619-13 |22 |24 |27 10
25 xM1,5|11-16(27 |30 |29,5 |11
32xM1,6/14-21|34 |36 |30 13
40xM1,5/19-27143 |46 |33 13
50 xM1,5|24-35|55 |60 |38,5 |14
63 xM1,5|32-42|65 |65 |44,5 |14
75xM1,56148-55|90 |97 |42 18
75xM1,6|63-60]90 |97 |42 18

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol
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Presetupa cu piulita cu cap rotunijit

3 Prese
N Tip Fi [Ambaljde Amb. | Greutate | Nrart.
| | let expeditie
J:L bucatd bucatd | kg/100 buc.
4'_')1 V-TECPG7MS |Pg7 500 50 1,000] 2085 60 7
swW 8| | _V-TECPGIMS Pg9 600 50 1,600| 2085 615
L V-TEC PG11 MS |Pg 11 600 50 2,300] 2085 62 3
V-TEC PG13 MS |Pg 135 500 50 2,800] 2085 63 1
s V-TEC PG16 MS |Pg 16 300 25 3,400] 2085 65 8
I——l S| V-TEC PG21 MS Pg 21 200 25 6,000] 2085 66 6
V-TEC PG29 MS |Pg 29 120 20 13,000] 2085 67 4
AN V-TEC PG36 MS |Pg 36 60 10 21,000] 2085 68 2
q ) V-TEC PG42 MS Pg 42 15 5 23,500| 2085 69 0
~ V-TEC PG48 MS |Pg 48 40 5 31,500] 208570 4
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.

Presetupa rezistenta cu filet de montare PG conform DIN 40430 cu piulité cu cap rotunjitcu
zona de etanseitate mare, precum si dispozitiv antismulgere si protectie la torsiune pentru
cerinte ridicate de etanseitate. Din poliamida, inel de etansare din cauciuc cloropren / nitril, cu
inel O premontat pe firul de conexiune.Grad de protectie IP68 la 5 bar/1 h, verificat conform
VDE 0619 lungimea filetului ,normald”, conform DIN 46320. * Preturi conform cotatiei DEL.

* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama

G D1 D2 SW |E L L1 |L2 |L3
maks.
mm mm mm|mm mm |mm|mm|mm

PG7 25-6,5/3-6,5 |14 |15,5]20 5 3 12

PG9 25-8 |35-8 |17 |189]22 6 |3 |14

PG11 |3,5-10|4,5-10(20 |22,2|24 6 3 15

PG13,5|5- 12 6-12 |22 |24,4|25 6,513,5|15

PG16 |7-14 7-14 |24 |26,7|27 6,5 |4 17

PG21 |9-18 |12-18|30 |33,5/33 7 45|20

PG29 |14-25 |17-25 |40 |43,5(39 8 5 23,5

PG36 |18-32 |20-32 |50 |54 |49 9 |55 |29

PG42 |24-38 |26-38 |57 |61 |52 10 |6 |31

PG48 |30-44 |30-44 |64 |69 |52,5 |10 |6,56 |31
E Presetupa, filet PG lung

D1/D2 Tip Fi- |Ambalaj de| Amb. | Greutate Nr.art.
| en let expeditie
bucatd bucatd | kg/100 buc.
V-TECLPG7MS Pg7 600 50 1,130/ 2085720
V-TECLPGIMS Pg9 600 50 1,740/ 208573 9
SW - V-TEC L PG11 MS Pg 11 600 50 2550|2085 747
V-TEC L PG13 MS Pg 13,5 200 50 3,030[ 2085 75 5
V-TEC L PG16 MS |Pg 16 300 25 3,660] 2085 76 3
p— V-TEC L PG21 MS Pg 21 200 25 6,580| 2085 77 1
- V-TEC L PG29 MS |Pg 29 100 10 13,660| 2085 79 8
P V-TEC L PG48 MS Pg 48 40 B 37,900/ 2085 83 6
( ) CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.
~ Presetupa cu piulitd cu cap rotunjit, cu domeniu de etansare mare, precum si dispozitiv de

detensionare si protectie cablu pentru satisfacerea cerintelor de etansare cu filet PG lung
conform DIN 40430, pentru grosimi mai mari ale peretelui carcasei.
Corp clema din poliamida.
Inel de etansare din cauciuc cloropren /cauciuc nitril.
Garnitura toroidala montata in prealabil pe filetul de conectare.
Grad de protectie IP68 la 5 bar/1h.
Testat VDE 0619.
Cu filet lung de racord.
* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama

G

PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG48

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol

D1

mm
25-6,5
25-8
3,5-10
5-12
7-14
9-18
14-25
30-44

D2

mm

3-65
35-8
45-10
6-12
7-14
12-18
17-25
30 - 44

SW

mm
14
17
20
22
24
30
40
64

E

mm
15,5
18,9
22,2
24,4
26,7
33,5
43,5
69

L
maks.

mm
20
22
24
25
27
33
39
52,5

mm
10

10
10
10
10
12

15

6,5

mm

14
15
16
17
20
23
31

5. fi IP
tupa, filet PG m
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Sisteme de presetupe, alama

Presetupa cu piulita cu cap rotunijit

m 1] & Presetupa, EMV metric

246 OBO VBS

Ambalaj de Amb. | Greutate Nr.art.
let expeditie

bucata bucata | kg/100 buc, Sw 3
V-TEC VM12 EMV M12x1,5 500 50 1,362| 2086 20 3
V-TEC VM16 EMV M16x 1,5 600! 50 1,849| 2086 20 7 G =
V-TEC VM20 EMV M20x 1,5 250 25 3,473 2086 21 1 -
V-TEC VM25 EMV M25x 1,5 250 25 5,280] 2086 215 7N\
V-TEC VM32 EMV |M32 x1,5 160 20 7,470/ 2086 219 ( © )
V-TEC VM40 EMV M40 x 1,5 60 5 12,880| 2086 22 3 —
V-TEC VM50 EMV M50 x 1,5 45 5 26,165| 2086 22 7
V-TEC VM63 EMV M63 x 1,5 45 5 33,990] 2086 23 1
CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.

Presetupa EMV rezistenta cu filet de montare metric conform IEC 423 cu piulitd cu cap
rotunjitpentru cerinte ridicate de etanseitate. Dispozitiv de detensionare, protectie la torsiune si
etanseitate pe tot domeniul de strangere. Inel de etansare din neopren. Elemente de clema din
poliamida. Cu garnitura toroidala la nivelul filetului, verificat VDE conform DIN EN 50262, grad
de protectie IP68 la 5 bar/1 h.

* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama EMV

G D1 SW |E L |L1
maks.
mm |mm|{mm mm |mm
M12x1,5|3-6 14 1155|125 5
M16x1,5|5-9 17 |19 |30 5
M20x1,6|9-18 |22 |24 [33,56 |6
M25x1,5111-16|17 |30 |36,5 |7
M32x1,5|14-21|34 |36 |38 8
M40x1,6[19-27 |43 |46 [49,6 |8
M50x1,5124-35|55 |60 [49,5 |9
M63x1,5[32-42165 |70 |52,5 [10
Presetupa, contact elastic EMV metric 51
Tip Fi- |Ambalaj de; Amb. | Greutate Nr.art. o
let expeditie

bucata bucata | kg/100 buc. SW 3
V-TEC VM16 EMV-K M16x1,5 600 50 2,044 2086 16 5
V-TEC VM20 EMV-K |M20x1,5 250 25 3,564| 2086 16 9 -
V-TEC VM25 EMV-K [M25x1,5 250 25 5918/ 2086173 g =
V-TEC VM32 EMV-K M32x1,5 160 20 9,880] 2086 17 7
V-TEC VM40 EMV-K M40x1,5 60 5 17,200, 2086 18 1
V-TEC VM50 EMV-K M50x1,5 45 5 13,735| 2086 18 5
V-TEC VM63 EMV-K M63x1,5 45 5 16,780 2086 18 9
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.

Presetupa EMV rezistenta cu filet de montare metric conform IEC 423 cu piulitd cu cap
rotunjitpentru cerinte ridicate de etanseitate. Contactul intre insurubare si refeaua ecranata se
realizeaza prin intermediul unui resort de contact. Dispozitiv de detensionare, protectie la
torsiune si etanseitate pe tot domeniul de strangere. Inel de etansare din neopren. Elemente de
clema din poliamida. Cu garnitura toroidala la nivelul filetului, verificat VDE conform DIN EN
50262, grad de protectie IP68 la 5 bar/1 h.

* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama EMV

G D1 SW |E L L1
maks.

mm  [mm|{mm|mm
M16x1,5|5-9 17 119 |30
M20x1,5|9-18 |22 |24 |33,5
M25x1,6|11-16|27 |30 |36,5
M32x1,5|14-21|34 |36 |38
M40x1,5|19-27 |43 |46 |41
M50x1,6|24-35|55 |60 |49,5
M63x1,5138-48|65 |65 52,5

3
3

= O 00 ©~NO O,
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Presetupa conica

D Presetup
Tip Fi- |Ambalaj de; Amb. | Greutate Nr.art.
let expeditie
1 bucatd bucatd | kg/100 buc.
9 160 MS M12 M12x 1,5 1600 50 1,060/ 2079 80 1
160 MS M16 M16x 1,5] 1500 50 1,810{ 2079828
I=— 160 MS M20[M20x 1,5 600 50 2,530/ 2079836
| G | = 160 MS M25 |[M25x 1,5 300 25 3,390 207984 4
— -] 160 MS M32 |[M32 x 1,5 250 25 5,000, 2079 85 2
D1 160 MS M40 M40 x 1,5 120 10 8,720 207986 0
160 MS M50 M50x 1,5 80 10 15,800] 2079 87 9
160 MS M63 [M63 x 1,5 50 5 21,600[ 2079887
CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.
Presetupa cu stut intermediar rotund, forma C5 conform DIN 46320 cu filet metric conform DIN
EN 60423, respectiv ISO 68.
Inele de presare din otel, zincate prin galvanizare si pasivate transparent.
Inel de etansare din NR/SBR.
Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.
Cu inel de etangare simplu, cu diametru nominal mic.
* Preturi conform cotatiei DEL.
Dimensiuni importante Presetupa din alama
G D D1 [SW |E L1 |L2
mm mm{mm{mm [mm |mm
12xM1,5|/5-7 14 |13 [14,3]7 10
16xM1,5/6-8 |17 |15 |16,6|7 10,5
20xM1,5(8-10 |22 |20 |22,2|7 12,5
25xM1,5(8-10 |26 |22 |24,2|7 12,5
32xM1,5[17-19|34 |28 |31,2|85 |15
40xM1,5|24-26141 |37 |41 |85 |16,5
50 x M1,5|31-33|54 |47 |50,5|9,5 [19,5
63 x M1,5|37 - 39|64 59 |10,5/16,5
E
- D e Tip Fi- |Ambalaj de Amb. | Greutate Nr.art.
2 let expeditie
bucatd bucatd | kg/100 buc.
==, 160MSPG7 Pg7 | 1600 50 0,770[2080078
S 160MSPG9 |Pg9 1500 50 1,270] 2080 09 5
160 MS PG11 |Pg 11 600 25 1,820/ 2080117
160 MS PG13.5 Pg 13,5 600 50 2,240/ 208013 3
_ G | o 160 MS PG16 |Pg 16 450 25 2,850 2080 16 8
" D1 160 MS PG21 [P 21 250 25 4,320/ 2080 21 4
160 MS PG29 |Pg 29 200 10 7,610/ 208028 1
160 MS PG36 |Pg 36 120 10 14,400| 2080 36 2
160 MS PG42 |Pg 42 50 5 20,100 208042 7
160 MS PG48 |Pg 48 50 5 28,650| 2080 48 6
CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.

Presetupa cu stut intermediar rotund, forma C5 conform DIN 46320 cu filet PG conform DIN
40430. Inele de presare din ofel, zincate prin galvanizare si pasivate transparent.
Inel de etansare din NR/SBR.
Cu inel de etansare simplu, cu diametru nominal mic.
Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.
* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama

G D

m
PG7 5
PG9 6
PG11 |8
PG13,5|8
PG16 |8

D1

m mm|mm

7 14
-8 17
10 |20
-10 |22
-10 |24

PG21 [17-19|30
PG29 |24 -2639
PG36 |31-33|50
PG42 |37-39|57
PG48 |43 - 45|64

SW

E L
maks.

mm_|mm
14,315
16,616
20 |17
22,2118
24,4119
31,222
41 |24
50,5|29
59,5|33
65 |34

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol

L1

mm

(2N Re)Ne]

5
6,5

10
10

L2

mm
10
10,5
11
12,5
13,5

16,5
19,5
22
23

L3

mm
2,5
2,5

a, filet metric EEN

Presetupa, filet PG EEE

VBS OBO 247

Sisteme de presetupe, alama

By



Presetupa conica

248 OBO VBS

Presetupa, filet PG lung

Tip Fi-~ /Ambalaj de Amb. | Greutate | Nrart ——t
let | expeditie g &
bucatad bucatd | kg/100 buc. I
160 L MS PG21 Pg 21 250 25 5,000[ 2081210 N
CuZn Alama N nichelat €/100 buc. 0
Presetupa cu stut intermediar rotund, forma C5 conform DIN 46320 cu filet de montare PG cu
lungime de 15 mm conform DIN 40430. L G J
inele de presare din otel, zincate prin galvanizare si pasivate transparent. =
Inel de etansare din NR/SBR.
Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.
* Preturi conform cotatiei DEL.
Dimensiuni importante Presetupa din alama
G D D1 |SW |E L |L2 |L3
maks.
mm mm{mm{mm |mm |mm|mm
PG21]17-19|30 |28 [31,2]22 15 |3,5
Presetupa, inel de etansare PG mare E
Tip Fi-  |Ambalaj de; Amb. | Greutate Nrart. -1 D .
let expeditie “
bucatd bucatd | kg/100 buc.
160GMSPGY Pg9 1500 50/ 1.060[2080702 —
160 G MS PG13.5 |Pg 13,5 600 50 2,350/ 2080 74 5 S
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.
Presetupa cu stut intermediar rotund, forma C5 conform DIN 46320 cu filet PG conform DIN _ G _| -
40430. Inele de presare din otel, zincate prin galvanizare si pasivate transparent. i D1
Inel de etansare din NR/SBR.
Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.
Cu inel de etangare simplu, mare, cu diametru interior mai mare.
* Preturi conform cotatiei DEL.
Dimensiuni importante Presetupa din alama
G D D1 [SW |E L |L1 (L2 |L3
maks.
mm mm{mm|mm [mm |mm|{mm |mm
PG9 8-95 |17 |15 |14,3|16 6 [10,5(2,5
PG13,5|10-11,5/22 |20 [22,2(18 6,56 12,5(3
Presetupa, inel etansare presetupa M E
Tip Fr |Ambakide Amb. | Greutate | Nrart —2
let expeditie X}
bucata bucata | kg/100 buc. (‘Jr:'ur\
161 MS M16 M16x 1,5 1500 50 1,814] 2079 90 5 :IF_,
161 MS M32 M32x 1,5 200 25 5,004/ 2079917 9
161 MS M63 M63x1,5 50, 5 21,6001 2079929
CuZn Alama N nichelat €/100 buc. | G | 5
Presetupa cu stut intermediar rotund, forma C5 conform DIN 46320 cu filet de montare metric " D1 |

conform DIN EN 60423, respectiv ISO 68. Inele de presare din otel, zincate prin galvanizare si
pasivate transparent, inel de etansare din NR/SBR.

Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.

Cu inel de sectionare.

* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama
G D D1 [SW |E L1 |L2

mm mm{mm|mm |mm |mm
16xM1,5/56-95 |17 |15 |16,6|7 17
32xM1,5/10-20,5|34 |28 |31,2|8,56 |23,5
63 xM1,5[30-42 |64 |54 |59 |10,5/35

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol
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Presetupa conica

E Presetupa, inel etansare p
— D — Tip Fi- |Ambalaj de Amb. | Greutate Nrart.
2] let expeditie
bucatd bucatd | kg/100 buc.
=+ 161 MSPG135 Pg 135 600 50 2560[2080524
9 161 MS PG16 |Pg 16 450 25 3,010] 2080 54 0
161 MS PG21  |Pg 21 250 25 5,150] 2080 56 7
— 161 MS PG29 |Pg 29 200 10 8,960| 2080 58 3
. © | - ; .
=~ CuZn Alama N nichelat €/100 buc.
Presetupa cu stut intermediar rotund, forma C5 conform DIN 46320 cu filet PG conform DIN
40430. Inele de presare din otel, zincate prin galvanizare si pasivate transparent.
Inel de etansare din NR/SBR.
Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.
Cu inel de sectionare.
* Preturi conform cotatiei DEL.
Dimensiuni importante Presetupa din alama
G D D1 [SW |E L |L1 (L2 |L3
maks.
mm mm{mm{mm [mm |[mm|mm |mm
PG13,5|7,56-11,5|22 |20 |22,2|18 6,56 12,5(3
PG16 |7,5-13,5|24 |22 |24,4|19 6,5 |13,5|3
PG21 |10-20,5|30 |28 |31,2|22 7 |15 |35
PG29 |18-29 |39 |37 |41 |24 8 |16,5/4
D Presetupa, inel etansare presetupa M
L} Tip Fi- |Ambalaj de Amb. | Greutate Nrart.
(Q’ let expeditie
SW2 < I bucata bucatd | kg/100 buc.
- 162 MS M16 M16x 1,5 1500 50 1,814/ 2083 71 2
SWit = 162MSM20M20x15 450 % 2,520/ 2083716
162 MS M25 M25x 1,5 250 25 3,388| 2083 72 0
162 MS M32 [M32 x 1,5 200 10 5,004] 2083 724
162 MS M40 M40 x 1,5 120 10 8,720, 208372 8
162 MS M50 M50 x 1,5 50, 5 15,800] 2083 73 2
162 MS M63 M63 x 1,5 50 5 21,600/ 2083 73 6
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.

galvanizare si pasivate transparent. Inel de etansare din NR/SBR.

Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.
Cu inel de sectionare.
* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama

G

16 x M1,5
20 x M1,5
25 xM1,5
32 x M1,5
40 x M1,5
50 x M1,5
63 x M1,5

D SWi1
mm mm
5-95 17
7,5-13,5|22
10-20,5 |32
18-29 |40
24-31 |50
30-42 |58
36-47 |65

Sw2

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol

L1 |L2

mm |mm
16

18
22
8,5 |24
8,5 |29
9,6 (33
10 |10

o~ ~

Presetupa cu stut intermediar hexagonal, forma C4 conform DIN 46320 cu filet de montare
metric conform DIN EN 60423, respectiv ISO 68. inele de presare din otel, zincate prin

resetupa PG EEE
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Presetupa, inel etansare presetupa PG LI
Tip Fi- |Ambalaj de Amb. | Greutate Nrart. i
let expeditie SW2 —t 7,
bucatd bucaté | kg/100 buc. SW1 - -

162MSPG9 P99 1500 50 1,250| 2082519 &

162 MS PG11_ |Pg 11 600! 50 1,960| 2082 50 0 L—-JE

162 MS PG13.5 Pg 135 600 50 2,630 208252 7

162 MS PG16 |Pg 16 450 25 3,190| 208254 3 o\

162 MS PG21 |Pg 21 250 25 5,240| 2082 57 8 1@»

162 MS PG29 |Pg 29 200 10 9,260| 2082 59 4 N

162 MS PG36 |Pg 36 80 10 16,490| 2082 61 6

CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.

Presetupe cu stut intermediar hexagonal, forma C4 conform DIN 46320 cu filet de montare PG
conform DIN 40430.

inele de presare din ofel, zincate prin galvanizare si pasivate transparent.

Inel de etansare din NR/SBR.

Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.

Cu inel de sectionare.

* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama

G D SW1|SW2 | E L (L1 (L2 |L3
maks.

mm mm [mm |mm |mm |mm|{mm [mm

PG9 5-95 17 |15 |18,9|16 6 [10,5(2,5

PG11 |7,6-11,5|20 |18 |22,2|17 6 |11 |3
PG13,5|7,6-13,6|22 |20 |24,4|18 6,5112,5|3
PG16 |7,6-15,5(24 |22 |26,7|19 6,5 (1353
PG21 |10-20,5 |30 |28 |33,5|22 7 |15 |35
PG29 |18-29 |40 |37 |43,5|24 8 |16,5|4
PG36 [24-37 |50 |47 |54 |29 9 195|455

(&}

Presetupa, inel de etansare M mic D
Tip Fi |Ambalaj de Amb. | Greutate Nrart.
let expeditie
bucatd bucatd | kg/100 buc. T
163 MS M12 M12x 1,5 1600 50 0,850] 2083 61 2 3
163 MS M16 [M16x 1,5 900 50 1,160[ 2083620 SV
163 MS M20 M20 x 1,5 450 25 2,210, 2083 63 9
163 MS M25 M25x 1,5 250 25 4,550| 2083 64 7 G
163 MS M32 M32x 1,5 200 10 8,210| 2083 65 5
163 MS M40 M40x 1,5 120 10 14,230] 2083 66 3
163 MS M50 M50 x 1,5 50, 5 20,540] 2083 67 1
163 MS M63 M63 x 1,5 50, 5 30,000/ 208369 8
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.

Presetupa cu stut intermediar hexagonal, forma C4 conform DIN 46320 cu filet de montare
metric conform DIN EN 60423, respectiv ISO 68.

inele de presare din ofel, zincate prin galvanizare si pasivate transparent.

Inel de etansare din NR/SBR.

Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.

Cu inel de etansare simplu, cu diametru interior mic.

* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama
G D SW1|SW2|E L1 |L2

mm mm |mm |mm \mm |mm
12xM1,5/6-7 |14 |13 |155|7 10
6

16xM1,5/6-8 |17 |15 |18,9|7 10,5
20xM1,618-10 |22 |20 |24,4|7 12,6
25xM1,6117-19|34 |28 |355|8 15
32xM1,5|24-26|42 |37 |43,5|8,5 |16,5
40xM1,5|31-33|62 |47 |54 |85 19,5
50 xM1,6|37-39|57 |54 |62,1)10,5|23
63 xM1,5/43-45|65 |60 |69 10,523

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol
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Presetupa conica

nsare PG mic EEE

D Presetupa, inel de eta
L} ‘ Tip Fi-  |Ambalaj de Amb. | Greutate Nr.art.
let expeditie

SW2 :ﬁ_, bucata bucatd | kg/100 buc.
3 163MSPG7 Pg7 1600 50 0,850].2082071
SWil = 163MSPG9 P9 | 1500 50 1,160 2082098
163 MSPG11_|Pg 11 500 25 1,690/ 2082101
163 MS PG13.5[Pg 13,5] 450, 25 2,210/ 2082136
163 MSPG16_|Pg 16 450 25 2,960[ 208216 0
163 MS PG21 _|Pg 21 250 25 4,550/ 2082217
163 MS PG29 |Pg 29 200 10 8,210/ 2082292
163 MS PG36 _|Pg 36 120! 10 14,230] 208236 5
163 MS PG42 _|Pg 42 50 5 20,540| 2082411
163 MS PG48 |Pg 48 50 5 30,050/ 208248 9
CuZn Alama N | nichelat €/100 buc.

Presetupe cu stut intermediar hexagonal, forma C4 conform DIN 46320 cu filet de montare PG
conform DIN 40430.
Inele de presare din otel, zincate prin galvanizare si pasivate transparent.

Inel de etansare din NR/SBR.

Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.
Cu inel simplu de etansare, cu diametru interior mic* .

Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama

G D SW1|SW2 | E L (L1 |L2 |L3
maks.
mm mm [mm |mm |mm |mm|{mm [mm
PG7 5-7 14 |13 |155|15 5 |10 |25
PG9 6-8 17 |15 |18,9|16 6 [10,5(2,5
PG11 |8-10 |20 |18 |22,2|17 6 |11 |3
PG13,5|8-10 |22 |20 |24,4|18 6,512 |3
PG16 |8-10 |24 |22 |26,7|19 6,56 [13,5(3
PG21 |17-19|30 |28 |33,5|22 7 |15 |35
PG29 |24-26(40 |37 |43,5/24 8 |16,5|4
PG36 |31-33|50 |47 |54 |29 9 [195/4,5
PG42 |37-39|57 |54 |61 |33 10 |22 |6
PG48 |43-45]64 |60 |69 |34 10 |28 |6
D Presetupa,
L j ] Tip Fi-  |Ambalaj de Amb. | Greutate Nr.art.
let expeditie
S _ bucatd bucatd | kg/100 buc.
am l?—TL 9 163LMSPG9 Pg9 1200 50 1,420/ 2083 09 4
) 163 L MS PG11 Pg 11 500 50 2,100, 2083 11 6
% - 163 L MS PG13 Pg 13,5 500 50 2,580 2083 13 2
163 L MS PG16 Pg 16 300 25 3,010[ 2083167
® 163 L MS PG21 Pg 21 250 25 5,310[ 2083213
E 163 L MS PG29 Pg 29 200 10 10,120/ 208329 9
CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.

XN
\S\! /))

Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.
* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama

G D

mm
PG9 6-8
PG11 |8-10
PG13,5|8-10
PG16 |8-10
PG21 |17 -19
PG29 |24 -26

SW1 | sw2
mm | mm
17 |15
20 |18
22 |20
24 |22
30 |28
40 |37

E

mm

18,9
22,2
24,4
26,7
33,5
435

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol

L
maks.

mm
16
17
18
19
22
24

L2

mm
10,5
11
12,5
13,6

16,5

Presetupa cu stut intermediar hexagonal, forma C4 conform DIN 46320, cu filet de montare PG
de 15 mm conform DIN 40430.
inele de presare din otel, zincate prin galvanizare si pasivate transparent.
Inel de etansare din NR/SBR.

<«
g\ ;

filet PG lung EEE
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252 OBO VBS

Presetupa, inel de etansare PG mare

Tip Fi-  |Ambalaj de; Amb. | Greutate Nrart.
let expeditie
bucatd bucatd | kg/100 buc.
163GMSPG9 [Pg9 1500 50 1,250/ 2082 70 5
163 G MS PG13.5 Pg 13,5 450 25 2,400/ 208272 1
CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.

Presetupe cu stut intermediar hexagonal, forma C4 conform DIN 46320 cu filet de montare PG

conform DIN 40430.

inele de presare din otel, zincate prin galvanizare si pasivate transparent.

Inel de etansare din NR/SBR.

Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare pentru filet de montare IP54.
Cu un inel de etansare pentru filet de montare, cu diametru interior mai mare.

* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama

G D SW1|SW2 | E L (L1 |L2 |L3
maks.
mm mm |mm |mm |mm |mm|mm |mm
PG9 8-9,5 |17 |15 |189]|16 6 |10,5/2,5
PG13,5|11-13]22 |20 [24,4|18 6,5112,5]3

Presetupa, antismulgere PG

Tip Fi-  |Ambalaj de Amb. | Greutate Nr.art.
let | expeditie
bucatd bucatd | kg/100 buc.
158 MS PG11 |Pg 11 200 50 3,200/ 2045117
158 MS PG16 |Pg 16 250 25 5/480] 204516 8
158 MS PG29 |Pg 29 100 10 11,480] 2045 28 1
158 MS PG36 Pg 36 50 o) 21,780/ 204536 2
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.

Presetupa cu bucsa transversala tip dispozitiv de antismulgere cu actionare centrald in surubul

de presiune, cu protectie la indoire a conductorilor flexibili prin intermediul surubului de presiune
rotunjit puternic, cu filet PG conform DIN 40430.
Inele de presare din otel, zincate prin galvanizare si pasivate transparent.

Inel de etansare din NR/SBR.

Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.
Cu stuturi intermediare rotunde (similar formei C 5 conform DIN 46320).

* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama

G D SW |E L

maks.

mm mm|mm |mm
PG11|8-10 |22 |24 |25

PG16|8-10 |26 |29 |28
PG29|24-26|42 |46 |34
PG36|31-33|52 |57 [40

L1

mm
6

6,5
8
9

L2 |L3

mm mm

1 (11,3
13,5/11,8
16,5/13,8
19,5/15,8

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol

SW2

SW1

L3

LQU
=

—
D
-
]
—5
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Presetupa conica

Presetupa, anti
Tip Fi- [Suprafata/Ambalaj de Amb. | Greutate Nr.art.
let expeditie
bucatd bucatd | kg/100 buc.

159 MSPG7 Pg7 |nichelat 900 50 1,960/ 2046 07 5

159MSPG9 [Pg9 |nichelat 600 50 2,460| 2046 09 1

159 MS PG11_|Pg 11 |nichelat 200 50 3,250/ 2046 113

159 MS PG13.5 |Pg 13,5 nichelat 200 50 3,830/ 2046 12 1

159 MS PG16 |Pg 16 |nichelat 250 25 5,700 2046 16 4

- 159 MS PG21 |Pg 21 |nichelat 100 25 7,590] 2046 21 0
159 MS PG29 |Pg29 |nichelat 100 10 14,970| 2046 29 6

159 MS PG36 |Pg 36 |nichelat 50 5 22,030| 2046 36 9

= 159 MS PG42 |Pg42 |nichelat 15 ) 41,070/ 2046 42 3

159 MS PG48 |Pg 48 |nichelat 40 4 46,250] 2046 48 2

- CuZn Alama N nichelat €/100 buc.

Presetupa cu bucsa transversala tip dispozitiv antismulgere cu actionare centrald in surubul de
presiune, protectie la indoire a conductorilor flexibili prin intermediul surubului de presiune

puternic rotunjit.
Cu filet de montare PG conform DIN 40430.
inele de presare din otel, zincate prin galvanizare si pasivate transparent.

Inel de etansare din NR/SBR.

Grad de protectie: cu inel de etansare IP65, fard inel de etansare IP54.
Cu stut intermediar hexagonal (similar formei C 4 conform DIN 46320).
* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Presetupa din alama

G D

mm
PG7 5-7
PG9 6-8
PG11 |8-10
PG13,5|8-10
PG16 |8-10
PG21 |17-19
PG29 |24-26
PG36 |31-33
PG42 |37 -39
PG48 |43 -45

SW1 | sw2
mm | mm
14 |16
17 |19
20 |22
22 |24
24 |26
30 |33
40 |42
50 |52
57 |59
64 |64

E

mm
17,5
20,5
24,5
27
29
37
46,5
57
65
70

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol

L
maks.
mm
22
24
25
26
28
32
34
40
43
44

L1

L3

mm
9,3
10,6
11,3
1.3
11,8
13,3
13,8
15,8
16,3
16,3

smulgere PG EEE

VBS OBO 253
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254 OBO VBS

Contrapiulita, filet metric

o |
Tip F- [ sw 0im.|Dim. Amb. | Greutate | Nrart. ‘
let E| L
mm| mm | mm bucatd | kg/100 buc. \
169 MS M12 M12x 1,5 15166 3 100 0,220 209160 7 &
169 MS M16 M16x 1,5/ 20122,1 2,8 100 0,310[ 2091 615 /
169 MS M20 M20x 1,5/ 24256 3 100 0,580[ 2091 62 3
169 MS M25 M25x 1,5/ 301332 3,5 100 0,880] 2091 63 1 o
169 MS M32 M32x 1,5/ 35387 4 100 1,120/ 2091 65 8 =
169 MS M40 M40x 1,5/ 45498 4,5 50 1,920| 2091 66 6
169 MS M50 M50x 1,5] 55/66,4 5,5 50 3,070 2091 67 4
169 MS M63 M63x 1,5/ 70776 6 25 5,720 2091 68 2
169 MS M75 M75x 1,5 90 100 8 5 16,800] 2091 68 5
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.
Contrapiulite conform DIN 46319 cu filet metric conform IEC 423.
* Preturi conform cotatiei DEL.
Contrapiuli &, filet metric cu din i taietori
Tip Fi | SW | Dim. | Dim. Amb. | Greutate Nrart. =
let E| L n
mm | mm | mm bucatd | kg/100 buc. /
169 MSS M12 M 12x1,5] 15/17,3] 4,5 50 2091705 -
169 MSS M16 M 16x1,5/ 19/21,9 4,5 50 2091709
169 MSS M20 M 20x1,5] 2427,7| 4,5 50 2091713 E »
169 MSS M25 M 25x1,5] 30/34,6] 4,5 50 2091717
169 MSS M32 M 32x1,5| 36/41,5 4,5 50 2091721 ==
169 MSS M40 M 40x1,5/ 46531 5 25 2091725
169 MSS M50 M 50x1,5/ 601692 5 25 2091729
169 MSS M63 M 63x1,5 70808 6 25 2091733
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.
Contrapiulite, partea M conform DIN 46320 cu filet PG conform DIN 40430.
* Preturi conform cotatiei DEL.
Contrapiulita, filet PG |
’ S -
Tip Fi- | SW | Dim. | Dim. Amb. | Greutate Nrart.
let E| L S
mm | mm| mm bucata | kg/100 buc.
169MSPG7 |Pg7 15/16,6| 2.8 100 0,180] 2091 07 0 2
169MSPG9 |Pg9 18/ 20/ 2.8 100 0,260 2091 09 7
169 MSPG11 |Pgi11 | 211235 3 100 0,290, 2091119 /
169 MS PG13.5|Pg 135] 23255 3 100 0,364 2091 13 5 =
169 MSPG16 |Pgi16 | 26| 29 3 100 0,460, 2091151 E
169 MSPG21 |Pg21 | 32355 35 100 0,720 2091 21 6
169 MSPG29 |Pg29 | 41 45 4 100 1,320/ 209129 1
169 MSPG36 |Pg36 | 51 56/ 5 50 2,100] 2091 36 4
169 MSPG42 |Pg42 | 60 65 5 50 3,260 2091429
169 MS PG48 |Pg48 | 64 69 55 25 3,270/ 2091488
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.

Contrapiulite, partea M conform DIN 46320 cu filet PG conform DIN 40430.
* Preturi conform cotatiei DEL.

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol
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Accesorii de sistem pentru presetupe

Surub de blocare, filet metric

Tip Ambalajde|  Fi- Dim. | Dim. Amb. | Greutate Nr.art.
expeditie let D L
bucatd mm | mm bucatd | kg/100 buc.
168 MS M12|  3000M12x15 16 5 100 0,390/ 2090 51 1
168 MSM16| 2000M16x 15 20 6 100 0,640] 2090 53 8
168 MSM20,  1000M20x 15 22| 65 100 0,930[ 2090 54 6
168 MS M25 500M25x 15| 28 7 50 1,850] 2090 55 4
168 MS M32 200[M32x 1,5 35 8 50 2,810/ 2090 56 2
168 MS M40 100M40x 15 45 8 50 5,290] 2090 57 0
168 MS M50 100M50x 1,5/ 55 9 25 6,310/ 2090 58 9
168 MS M63 50M63x 1,5/ 68 10 25) 12,570/ 209059 7
CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.

Surub de inchidere conform DIN 46320, cu filet metric conform IEC 423 ISO 68.
Cu garnitura tip 107, 170 si 171, grad de protec ie IP 68 (5 bar/1 h)
* Pre uri conform cota ie DEL

Surub de blocare, filet PG

Tip Ambalajde|  Fi- | Dim. | Dim. Amb. | Greutate Nr.art.

expeditie let D L

bucatd mm | mm bucatd | kg/100 buc.
168 MS PG 7 3000/Pg 7 14 6 100 0,410 2090 07 4
168 MS PG 9 2000|Pg 9 17| 6 100 0,530] 2090 09 0
168 MS PG11 1000Pg11 | 20, 6 100 0,840{ 2090 11 2
168 MSPG13| 1000/Pg 135] 22| 65 100 0,930{ 2090 13 9
168 MSPG16|  1000Pg16 | 24| 65 100 1,300/ 2090 16 3
168 MS PG21 500Pg21 | 30 7 50 2,420/ 209020 1
168 MS PG29 200Pg29 | 39 8 50 4,310/ 2090 29 5
168 MS PG36 100Pg36 | 50, 9 50 7,800 2090 36 8
168 MS PG42 100Pg42 | 57| 10 25 11,710/ 2090 42 2
168 MS PG48 50/Pg48 | 64 10 25 15,260| 2090 48 1
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.

Surub de inchidere conform DIN 46320, cu filet PG conform DIN 40430. Cu garnitura tip 107,
170 si 171, grad de protec ie IP 68 (5 bar/1 h) * Pre uri conform cota ie DEL

Surub de presiune, filet PG

Tip Fi- Dim. | SW | Dim. | Dim. | Dim. |Ambalaj de Amb. Greutate Nr.art.
let D E | L1 | L2 | expeditie
mm | mm | mm | mm|mm | bucata bucatd | kg/100 buc.
164 MS PG11 |Pg 11 15| 18/ 20] 6 3] 3000 100 0,590] 2084 11 2
164 MS PG13|Pg 135 17, 201222 7,5 3/ 1200 100 0,770[ 2084139
164 MS PG16 |Pg 16 185 22244 75 3/ 1200 100 0,910/ 2084 16 3
164 MS PG21 |Pg21 | 24) 28/312] 8 35 600 50 1,560/ 2084 20 1
164 MSPG29 Pg29 | 32| 37| 41 8 4 450! 25 3,130 2084 29 5
164 MS PG36 Pg36 | 42| 47,505 9,5 4.5 300 25 4,5620] 2084 36 8
164 MS PG42 Pg42 | 48] 54 59 10| 6 120 10 6,930] 2084 42 2
164 MS PG48 Pg48 52,5 60 65115 6 120 10 10,050/ 2084 48 1
CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.

Surub de presiune (Partea 3) conform DIN 46320, cu filet PG conform DIN 40430.
* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Surubul de presiune din alama
G D |SW|E L1 |L2

mm |mm|{mm |mm |mm
PG11 |15 |18 |20 |6 3
PG13,5|17 |20 |22,2|7,5 |3
PG16 |18,5|22 |24,4|7,5 |3
PG21 |24 |28 |31,2|8 3,5
PG29 |32 |37 |41 |8 4
PG36 |42 |47 |50,5|9,5 |4
PG42 |48 |54 |59 |10 |6
PG48 |52,5|60 |65 |11,5]6

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol
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Sisteme de presetupe, alama

Accesorii de sistem pentru presetupe

m Surub de presiune, detensionare PG
Tip Fi-  |Ambalaj de Amb. | Greutate Nrart. % ?
let | expeditie =
G
bucatd bucatd | kg/100 buc. L—J
) A57MSPG7 Pg7 1000 100 1,200[ 201306 1 r
157 MSPG9 |Pg9 1200 100 1,500] 2013 09 6 T
157 MS PG11 |Pg 11 1000 100 2,100,2013118 j
157 MS PG13.5 Pg 135/ 1000 100 2,200/ 2013134
157 MS PG16 |Pg 16 300 50 3,400 201316 9 o
157 MS PG21 |Pg 21 200 50 4,500, 2013215
157 MS PG29 |Pg 29 100 25 6,800/ 201329 0
CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.

Surub de presiune cu detensionare cu cornier transversal cu functionare centricd, suruburi din
otel superior inoxidabil.

Cu dispozitiv de detensionare si protectie la indoire.

* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Surubul de presiune din alama
G D SW |E L1 |L2

mm mm|{mm {mm |mm
PG7 6-75 16 |(17,5/5,5 (9,3
PG9 7-95 19 |20,5|6 |10,6
PG11 |8,6-11,5(22 |24 |6 |11,3
PG13,5|10-13,5 |24 |27 |6,5|11,3
PG16 |11-155 |26 |30 |6,5|11,8
PG21 |14-20,5 |33 |38 |7,5|13,3
PG29 [20-29 |42 |46,5|8 [13,8

m Piesa de marire, filet metric
Tip Filet | Filet |Ambalaj de Amb. | Greutate Nrart.
exterior|interior| expeditie
bucatd bucatd | kg/100 buc.
ﬁ 165 ADAM12-16 M12 M16 600 50/ 1030[2088280
e i 165 ADA M16-20 M16 |M20 500 50 1,430] 2088 28 1
2 165 ADA M20-25 |M20 |M25 600 50 2,090] 2088 28 2
- - 165 ADA M25-32 |M25 |M32 400 50 2,710/ 208828 3
y 165 ADA M32-40 |M32 |M40 200 25 5,180] 2088 28 4
165 ADA M40-50 M40 [M50 100 10 10,150/ 2088 28 5
165 ADA M 50-63 M50 |M63 60 ) 13,060| 2088 28 6
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.

Domeniile de utilizare pentru presetupele din alama variaza de la dozele de derivatie sub forma
de cutii de distributie /cutii de conexiuni pana la utilizarea industriald la scara larga. Pentru
cerintele mecanice ridicate, OBO ofera intreaga gama de piese de mdrire (Partea K) conform
DIN 46320.

* Preturi conform cotatiei DEL.

Dimensiuni importante Marire

G1 |G2 |SW |E L L1 |L2 |D

mm|mm mm mm/mm |mm
M12|/M16|18 |20 |16 |5 |7 8

M16|M20|22 |24,5/16,7|5 |8 12
M20|M25|27 |29 |18,5|6,4 |9 15
M25|M32|34 |35,8|20,7|7,4 |8 20,8
M32|M40|42 |455|23,8/8 |10 |26
M40|M50|52 |58 |30,5|8,2 |12,5/33,8
M50|M63 |65 [69,9|33 [9,2 |16 |43,4

256 OBO VBS
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Accesorii de sistem pentru presetupe

Piesa de marire, filet PG

Tip Filet Filet |Lungimea|Ambalaj de Amb. Greutate Nr.art.
exterior | interior | filetului | expeditie
mm | bucata bucatd | kg/100 buc.
165 MSEZPG7-9 |Pg7 Pg9 5 1000 100 0,690] 2088 02 9
165 MS EZPG9-11 |Pg9  |Pg 11 6] 1200 100 0,860| 2088 04 5
165 MS EZPG9-13 Pg9 |Pg 13,5 6/ 1000 100 1,110/ 2088 06 1
165 MS EZPG11-13|Pg 11 Pg 13,5 6/ 1000 100 1,137/ 2088 09 6
165 MS EZPG11-16 |Pg 11 |Pg 16 6/ 1000 100 1,520/ 2088 126
165 MS EZPG13-16 |Pg 13,5/Pg 16 6,5 1000 100 1,594/ 2088 14 2
165 MS EZPG13-21 |Pg 13,5/Pg 21 6,5 500 50 2,170, 2088 16 9
165 MS EZPG16-21 |Pg 16 |Pg 21 6,5 500 50 2,150, 2088 18 5
165 MS EZPG21-29 Pg21 |Pg29 7 400! 50 3,5630] 2088207
165 MS EZPG29-36 Pg 29 Pg 36 8 50 25 7,110/ 2088 22 3
165 MS EZPG36-42 |Pg 36 |Pg 42 9 50 25 8,750 2088 25 8
165 MS EZPG42-48 |Pg 42 |Pg 48 10 80 10 14,560| 2088 27 4
CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.

Domeniile de utilizare pentru presetupele din alama variaza de la dozele de derivatie sub forma
de cutii de distributie /cutii de conexiuni pana la utilizarea industriald la scara larga. Pentru
cerintele mecanice ridicate, OBO ofera intreaga gama de piese de mdrire (Partea K) conform

DIN 46320.

* Preturi conform cotatiei DEL.
Dimensiuni importante Marire

G1 G2 D [D1 |L1 |L2

mm|mm |mm|mm
PG7 PG9 17 (10 |5 |10
PG9 PG11 |20 [12,5|6 |10,5
PG9 PG13,5|22 |125|6 |11,5
PG11 |PG13,5|22 |15 |6 |11,5
PG11 |PG16 |24 |15 |6 |125
PG13,5|PG16 |24 |17 |6,5|12,5
PG13,5|PG21 |30 |17 |6,5|14,5
PG16 |PG21 |30 |18,5|6,5|14,5
PG21 |PG29 (39 |24 |7 |16
PG29 |PG36 |50 |32 |8 |19,5
PG36 |PG42 |57 |42 |9 |22
PG42 |PG48 |64 |48 |10 |23

Reductie, filet metric m
Tip Filet | Filet | Dim. |Lungimea| Dim. Ambalaj de Amb. | Greutate Nr.art.
exteriorfinterior) D | filetului | L2 | expeditie
mm| mm | mm| bucatd bucatd | kg/100 buc.

167 R MS M16-12 M16 M12 | 20 6 85 2100 50 0,880] 2089 50 5
167 R MS M20-12 M20 M12 | 24 65 9 1000 50 1,340/ 2089 51 3
167 R MS M20-16 M20 M16 | 24 6,5 9 1000 50 1,480| 2089 52 1
167 R MS M25-16 M25 M16 | 30 7 10 500 50 3,220] 208954 8
167 R MS M25-20 M25 M20 | 30 71 10 500 50 2,700] 2089 55 6
167 R MS M32-20 M32 M20 | 39 8115 200 50 6,120] 2089 56 4
167 R MS M32-25 M32 M25 | 39 8/11,5 200 50 4,500] 2089 57 2
167 R MS M40-25 M40 M25 | 50 6/12,5 100 25 9,960[ 2089 58 0
167 R MS M40-32 M40 M32 | 50 9125 100 25 6,840| 2089 59 9
167 R MS M50-32 M50 M32 | 57 10, 14 100 25 16,300| 2089 60 2
167 R MS M50-40 M50 M40 | 57 10, 14 100 25 10,250| 2089 61 0
167 R MS M63-40 M63 M40 | 64 10 14 40 10 30,080| 2089 62 9
167 R MS M63-50 M63 M50 | 64 10, 14 40, 10 10,090] 2089 63 7
CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.

Reductie (partea H) conform DIN 46320, cu filet metric conform DIN EN 60423, respectiv ISO

68.

* Prefuri conform cotatiei DEL.

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol
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m Reductie, filet PG
Tip Filet Filet | Dim. |Lungimea| Dim. [Ambalaj de Amb. Greutate Nr.art.
exterior | interior | D | filetului | L2 | expeditie

p ﬁ\ mm| mm | mm bucatd bucatd | kg/100 buc.
’-1 X ﬁ j J67TRMSPGS-7 Pq9 [Pg7 | 17 6/ 25 1800 50 0,430] 2089 025
~I .‘,l 167 RMS PG11-7 |Pg11 Pg7 20 6| 25 2100 50 1,030/ 2089 04 1
167 RMS PG11-9 |Pg11 Pg9 20 6/ 2,5/ 1800 50 0,650[ 2089 07 6
b e 167 R MS PG13-7 |Pg 135Pg 7 22 6,5 25 1000 50 1,520/ 2089 09 2
\"———-"""-...,,' 167 R MS PG13-9 |Pg 13,5Pg 9 22 6,5 2,5 1000 50 1,120/ 2089 11 4
167 R MS PG13-11|Pg 135Pg 11 | 22 6,5 25 2100 50 0/470] 2089 13 0
167 RMS PG16-9 |Pg16 |Pg9 24 6,5 3 1000 50 1,730/ 208915 7
167 R MS PG16-11|Pg 16 Pg11 | 24 6,5 3 1000 50 1,050/ 2089 17 3
167 R MS PG16-13|Pg 16 |Pg 135 24 65 3 900 50 0,656] 208920 3
167 R MS PG21-11|Pg21 Pg11 | 30 7 3 500 50 2,960] 208923 8
167 R MS PG21-13|Pg21 |Pg 135 30 7 3 500 50 2,520 2089 25 4
167 R MS PG21-16 |Pg21 [Pg16 | 30 7 3 600 50 1,964 2089 27 0
167 R MS PG29-16 [Pg29 Pg16 | 39 8 35 200 50 6,560[ 208929 7
167 R MS PG29-21|Pg29 Pg21 | 39 8 35 200 50 4,273/ 2089 31 9
167 R MS PG36-21|Pg36 Pg21 | 50 9 35 100 25 11,660| 2089 33 5
167 R MS PG36-29 |Pg36 Pg29 | 50 9 35 100 25 6,980] 2089 35 1
167 R MS PG42-36 |Pg42 Pg36 | 57 10 4 100 25 6,750] 2089 40 8
167 R MS PG48-36 |Pg48 Pg36 | 64 10 4 50 25 12,840] 2089 42 4
167 R MS PG48-42 |Pg48 Pg42 | 64 100 4 50 25 6,230 2089 44 0
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.

Reductie (partea H) conform DIN 46320, cu filet PG conform DIN 40430, pentru reducerea unei
perforatii de filet PG la o presetupa mai mica.
* Preturi conform cotatiei DEL.

Adaptor marire M - PG

G2
Tip Filet | Filet |Ambalaj de|Suprafatd Amb. | Greutate Nr.art. |3 — jt
exterior| interior | expeditie ﬁ* 7 2
bucatd bucata | kg/100 buc. &1
165 ADA M12-PG7 M12 |PG7 240/ 20 0,590 2088 30 1
165 ADA M16-PG9 M16 |PG9 3001— 20 9,110/ 2088 31 2 E
165 ADAM16-PG11 M16 PGI1  300— 20| 22002088302 (—
165 ADA M20-PG11 M20 |PG11 200/ 20 1,760| 2088 31 6
165 ADA M20-PG13 M20 |PG13,5 200— 20 1,320| 2088 30 3 7
165 ADA M20-PG16 M20 |PG16 200)nichelat 20 1,650/ 2088 31 8 /1
165 ADA M25-PG16 M25 |PG16 200/— 20 2,540/ 2088 30 4
165 ADA M25-PG21 |M25 |PG21 200— 20 2,330/ 2088 32 4
165 ADA M32-PG29 M32 |PG29 100— 10 4,850| 2088 33 0
165 ADA M40-PG29 M40 |PG29 120— 10 7,150 2088 30 6
165 ADA M50-PG42 M50 |PG42 100— 10 10,110{ 2088 30 7
165 ADA M63-PG48 M63 PG48 48— 4 20,080/ 2088 34 8
CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.

Adaptor de la o perforatie a filetului metrica la o perforatie a filetului Pg.
Dimensiuni importante Adaptor

al |cz swlE [L [u1 |8 |D
mm |mm [mm [mm|imm [mm
M12|Pg7 |14 |155|16 |6 |9 |8
M16|Pg9 |- |- |- |- |- |
M16|PG11 |22 |24,5|16 |6 |79 |12,5
M20|PG11 |22 |24,5|17,6/6,5|10,2|15
M20|PG13,5|22 |24,5/19 [6,5|11,5/16
M20|PG16 |14,9(239|196/6 |9 [115
M25|PG16 |27 |30 |20,5|7 |12,5]18,3
M25|PG21 |30 |33,5(22,2|7 |13,5/20,5
M40|PG29 |43 |46,2|24,4|8 |15 [31,8
M50|PG42 |57 |60,8|31 |9 |20 |44
M32|PG29 |40 |44 |24,4|8 |15 |275
M63|PG48 |65 [69,8/33 |10 |21 [522

238 = OEO S VBS Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol
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L2

L4
)

Adaptor re
Tip Filet | Filet |Ambalaj de Amb. | Greutate Nr.art.
exterior| interior | expeditie
bucatd bucatd | kg/100 buc.
165 ADA M16-PG7 M16 PG7 240 20 5,130] 2088 31 0
165 ADA M20-PG9 |M20 |PG9 240 20 1,100/ 2088 31 4
165 ADA M25-PG11 M25 [PG11 300 20 1,940/ 2088 32 0
165 ADA M25-PG13 M25 PG13,5 300 20 1,610/ 2088 32 2
165 ADA M32-PG16 M32 |PG16 150 10 3,790] 2088 32 8
165 ADA M32-PG21 M32 |PG21 150 10 1,730/ 2088 30 5
165 ADA M40-PG21 M40 |PG21 120 10 6,980| 2088 33 4
165 ADA M50-PG29 M50 |PG29 60 5 11,220] 2088 34 0
165 ADA M63-PG36 M63 |PG36 60, ) 16,950| 2088 34 4
165 ADA M63-PG42 M63 |PG42 60 & 10,460[ 2088 34 6
CuZn Alama N nichelat €/100 buc.

Adaptor pentru reducerea unei perforatii a filetului metrica la o perforatie a filetului Pg mai mica.
Dimensiuni importante Adaptor

G1 |G2 SW |E L L1

M16|Pg 7 17
M20|Pg 9 22
M25|PG11 |27
M25|PG13,5|27
M32|PG16 |34
M32|PG21 |34
M40|PG21 |43
M50|PG29 |55
M63|PG36 |65
M63|PG42 |65

mm|{mm [mm [mm
19 |8 5
24,519 6
30 (10 |7
30 (10 |7
36 |11 |8
36 |11 |8
46 |12 |8
60 |13 |9
69 14,2110
70 14,2110

L1

m Adaptor marire PG - M
Tip Filet | Filet |Ambalaj de| Amb. | Greutate Nr.art.
exterior |interior| expeditie
bucatd bucatd | kg/100 buc.
165 ADA PG7-M12 PG7  M12 240 20 0,700] 2088 29 0
165 ADA PG9-M16 PG9 |M16 300 20 1,160/ 2088 29 1
165 ADA PG11-M16 PG11 M16 300 20 1,000{ 208829 2
165 ADA PG13-M20 |PG13,5M20 200 20 2,040{ 208829 3
165 ADA PG16-M20 PG16 |M20 200 20 3,080] 2088 29 4
165 ADA PG16-M25 PG16  M25 200 20 3,320| 2088 29 5
165 ADA PG21-M25 PG21 M25 100 10 4,490| 2088 29 6
165 ADA PG21-M32 PG21 M32 100 10 4,310[ 2088297
165 ADA PG29-M40 PG29 M40 100 10 4,830 2088 29 8
165 ADA PG36-M50 PG36 M50 50 5] 9,250/ 2088299
Cuzn Alamd N nichelat €/100 buc.

Adaptor de la o peforatie a filetului Pg la o perforatie a filetului metrica mai mare.
Dimensiuni importante Adaptor

G1 G2 |SW |E L L1

Pg7 |[M12|14
Pg9 |M16|19
PG11 |M16|20
PG13,5|M20 |24
PG16 |M20|27
PG16 |M25|30
PG21 |M25|32
PG21 |M32|36
PG29 |M40 |43
PG36 |M50|55

mm|{mm [mm [mm
15 |15 |5
21 |16 |6
22 |17 |6
26 |17,5/6,5
29 |17,5/6,5
33,5(18,5(6,6
35519 |7
39 |20 |7
46 |21 |8
60 |23 |9

L3

mm
7,5
7,5
10
8,5
8,3
9,5
10
10,5
10,8
10,5

D

mm

12
12
16
18,4
18,4
23
22,7
32
42

Adaptor re
Tip Filet | Filet |Ambalaj de Amb. | Greutate Nrart.
exterior|interior| expeditie
bucatd bucatd | kg/100 buc.
165 ADA PG29-M25 PG29 M25 200 20 5,730 2088 28 9
CuZn Alamd N nichelat €/100 buc.

Adaptor de la o perforatie a filetului Pg la o perforatie a filetului metrica.
Dimensiuni importante Adaptor

Gl |G2 |SW

E |[L |L1 |D

mmimmimm | mmj{mm

PG29|M25|-

- 11,5/8 |39

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol
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260 OBO VBS

Inel de etansare

Tip DimensiuneMarime| Dim. | Dim. |Dimensiune|Dimensiune|Dimensiune| Dim. Amb. Greutate Nr.art.
D1 | D2 D3 D4 D5 H
mm mm|mm, mm mm mm | mm bucatd | kg/100 buc.
107BPG9  Pg9 M16 5(13,3 7,5 10 0| 55 100 0,240 2029103
107 BPG11_Pg 11 = 7,5/16,5 10| 12,5 0 6 100 0,230] 2029 11 1
107 BPG13.,5 Pg 135 [M20 | 7,5/183] 10 125 0 6 100 0,230, 202913 8
107BPG16 Pg16 [M25 | 7,5[204 10 12,5 15] 7] 100 0,320] 2029 16 2
107 BPG21 Pg21 = 10,259 13| 16| 19 8 100 0,590] 2029 219
107BPG29 Pg29 [M32 | 18347 21 24 27| 95 100 1,160[ 2029 29 4
107BPG36 Pg36 [M40 | 24/44.7 27 30 33 12 50 1,940[ 2029 36 7
107BPG42 Pg42 M50 | 30517 33 36 39 14 50 2,710 2029 42 1
107BPG48 Pg48 |[M63 | 36569 39 42 45 14 50 3,490| 2029 48 0
NBR-SBR Amestec de cauciuc €/100 buc.

Inel etansare presetupa din cauciuc (inel de etansare decupabil) conform DIN 46320 pentru
presetupe conice.

Dimensiuni importante Inel de etansare presetupa
G D1 |D2 |D3 |D4 |D5 |H |M

mm|mm |mmimm |mm/|mm
5

PG9 5 [133(75|10 |0 |55 |M16
PG11 |7,56|16,5|/10 |125|0 |6 |-

PG13,5/7,5618,3|/10 |125/0 |6 |M20
PG16 |7,5|20,4/10 |12,5/15 |7 |M25

PG21 |10 |259|13 |16 |19 |8 |-
PG29 |18 |34,7|21 |24 |27 |9,5 |M32
PG36 |24 |44,7|27 |30 |33 |12 |M40
PG42 |30 |51,7/33 |36 |39 |14 |M50
PG48 |36 [56,9/39 |42 |45 |14 |M63

Inel de etansare, filet PG

Tip /Ambalaj de|Dimensiune| Dim. | Dim. Amb. | Greutate Nr.art.
expeditie D1 | D2
bucatd mm__|mm|mm bucatd | kg/100 buc.
107 D PG7 GTP 12000/Pg 7 1] 8 100 0,020| 2027 07 0
107 D PG9 GTP 10000/Pg 9 13,5 10 100 0,038] 2027 09 7
107 D PG11 GTP 10000/Pg 11 165 12 100 0,061] 2027 119
107 DPG13.5 GTP | 12000Pg135 18,5 14 100 0,066| 2027 135
107 D PG16 GTP 12000Pg16 20,5/ 16 100 0,074) 2027 15 1
107 D PG21 GTP 5000/Pg 21 26| 21 50 0,100] 2027 21 6
107 D PG29 GTP 2500[Pg 29 35 30 25 0,140] 2027 29 1
St Otel GTP zincat galvanic, pasivat transparent €/100 buc.

Inel de presare partea 8 conform DIN 46320,
compatibil cu imbinarile cu suruburi din masa plastica si din alama conform DIN 46320.

Inel etansare pentru filet metric

D2

D1
_—

@)

D3
D4

D5

D2

Tip Dimensiung| Dim. | Dim. | Dim. [Ambalaj de Amb. Greutate Nr.art.
D1 | D2 | t | expeditie
mm | mm|mm | mm| bucatd bucatd | kg/100 buc.
107 F M12 PE M12 16,3] 12 1] 12000 100 0,017] 2030 00 4
107 F M16 PE M16 209 16| 1,1 2600 100 0,018/ 2030 00 8
107 F M20 PE \M20 251 20| 1,1 1500 100 0,030] 2030 01 2
107 F M25 PE M25 31,3 25 14 1200 100 0,060] 2030 01 6
107 F M32 PE M32 37,6 32| 1,7/ 1200 100 0,105/ 2030 02 0
107 F M40 PE M40 49,1] 40/ 1,7 1000 100 0,200] 2030 02 4
107 F M50 PE M50 60,1 50 2| 1200 100 0,250] 2030 02 8
107 F M63 PE M63 738 63 2 1200 100 0,290, 2030 03 2
PE Polietilend €/100 buc.

Inel de etansare pentru filet, adecvat pentru toate presetupele cu filet metric conform DIN EN
60423, respectiv ISO 68. Diametrele interne ale inelelor de etansare sunt concepute in asa fel

incat s& poata fi premontate asa cum trebuie.
Tip  |Dimensiune| Dim. | Dim. | Dim. |Ambalaj de Amb. | Greutate Nr.art.
D1 | D2 | t | expediie
mm__|mm | mm|mm | bucatd bucatd | kg/100 buc.

170 M16 M16 199 16/ 2| 10000 100 0,040| 2088 42 8
170 M20 M20 24| 20 2| 12000 100 0,066/ 2088 43 6
170 M25 M25 30 25 3 1800 100 0,170] 2088 44 4
170 M32 M32 38 32 3] 1200 100 0,270| 2088 45 2
170 M40 M40 47) 40 3 600 50 0,330] 2088 46 0
170 M50 M50 57| 50| 3 600 50 0,440] 2088 47 9

FA Material de etansare din fibre DIN 28091

Materii prime fara azbest.

Inel de etansare pentru filet partea 9 conform DIN 46320 adecvat pentru toate presetupele din
alama cu filet metric conform DIN EN 60423, respectiv ISO 68.

Culoare: verde, grafit unilateral

€/100 buc.

D1

t

D2

D1

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol
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Inel etansare pentru filet PG
Amb.

a:’:b

I:‘:I ;

Tip Dimensiune| Dim. | Dim. | Dim. |Ambalaj de| Greutate Nr.art.
D1 | D2 | t | expediie
mm__ | mm|mm | mm| bucatd bucatd | kg/100 buc.
107FPG7PE |Pg7 16,5(12,1] 1,6/ 2600 100 0,017] 2030 07 1
107FPGIPE Pg9 19/14,7) 1,6/ 2600 100 0,018] 2030 09 8
107 FPG11PE |Pg 11 23] 18 1,8 1500 100 0,029] 203010 1
107 FPG13.5PE|Pg 13,5 | 25[198] 18/ 1500 100 0,030, 203013 6
107 FPG16 PE |Pg 16 27/21,8] 1,8] 1000 100 0,038] 2030 16 0
107 F PG21 PE  |Pg 21 34/127,5/ 22| 1000 100 0,060] 2030217
107 FPG29 PE |Pg 29 441362 22| 1200 100 0,105/ 203029 2
107 FPG36PE Pg36 555462 2,7/ 1000 100 0,200] 2030 36 5
107FPG42PE |Pg42  63,5/532] 32| 1200 100 0,250] 2030 41 1
107FPG48PE |Pg48 69,5585 32 1200 100 0,290, 203048 9
PE Polietilend €/100 buc.

Inel de etansare pentru filet conform partea 9/ DIN 46320, cu toate acestea, dimensiunile pot, in
func ie de material sau utilitate, sa se abata de la aceste norme si filetul sa fie potrivit pentru
toate presetupele din plastic cu filet PG conform DIN EN 40430. Diametrele interne ale inelelor
de etansare sunt concepute in asa fel incat sa poata fi premontate asa cum trebuie.

Garnitura toroidala pentru filet metric

Tip  |Ambalaj de|Dimensiune| Dim. |Dimensiune Amb. | Greutate Nr.art.
expeditie D S
bucati | mm |mm| mm bucata | kg/100 buc.
171 M12| 12000 M12 10| 15 100 0,007] 208870 3
171 M16, 12000M16 13 1,5 100 0,008) 2088 71 1
171 M20| 12000/M20 18 1,5 100 0,011/ 2088738
171 M25, 10000 M25 22 15 100 0,012] 2088 74 6
171 M32|  12000M32 29 2 100 0,035/ 2088 75 4
171 M40 500[M40 36 2 50 0,045] 2088 76 2
171 M50 500M50 46 2 50 0,052| 2088 77 0
171 M63 250M63 59 2 25 0,056| 2088 78 9
NBR Cauciuc-nitrilic €/100 buc.

Garnituri, concepute ca inele de etansare pentru filet de montare pentru toate presetupele din
plastic si alama cu filet metric conform DIN EN 60423, respectiv ISO 68. Inelele pot fi montate
n prealabil fara niciun risc de pierdere.

Garnitura toroidala pentru filet PG

Tip Ambalaj de|Dimensiune| Dim. |Dimensiune Amb. | Greutate Nr.art.
expeditie D s
bucatd | mm | mm| mm bucatd | kg/100 buc.
171 PG 9 12000/Pg 9 13| 15 100 0,008 2088 819
171 PG11 12000/Pg 11 16 15 100 0,010| 2088 82 7
171 PG13.5| 12000Pg135 | 18 15 100 0,011] 2088 83 5
171 PG16 10000/Pg 16 20 15 100 0,012] 2088 84 3
171 PG21 12000/Pg 21 25 2 100 0,027) 2088 85 1
171 PG29 12000/Pg 29 33 2 100 0,035| 2088 87 8
171 PG36 750/Pg 36 43 2 50 0,045| 2088 88 6
171 PG42 500[Pg 42 50 2 50 0,052] 2088 89 4
NBR Cauciuc-nitrilic €/100 buc.

Garnituri, concepute ca inele de etansare pentru filet de montare pentru toate presetupele din
plastic si alama cu filet PG conform DIN EN 604283, respectiv ISO 68. Inelele pot fi montate in
prealabil fara niciun risc de pierdere.

Placute pentru protectia impotriva prafului, metrice

Tip Dimensiune| Dim. | Dim. |Ambalaj de Amb. | Greutate Nr.art.
D t | expeditie
mm__|mm | mm|_bucatd bucata | kg/100 buc.
107 S VTEC M12 M12 12| 1,5 12000 100 0,001] 2028 87 0
107 S VTEC M16 M16 16 1,5 10000 100 0,002 2028 87 3
107 S VTEC M20 M20 20| 1,5 12000 100 0,004| 2028 87 5
107 S VTEC M25 M25 25/ 15/ 1500 100 0,008 2028 87 7
107 S VTEC M32 M32 32| 15 1000 100 0,012 2028 88 0
107 S VTEC M40 M40 40] 15 1200 100 0,022 2028 88 3
107 S VTEC M50 M50 50/ 1,5/ 1000 100 0,040] 2028 88 5
ZPE Polietilend celulard €/100 buc.

Polietilena celulara.

Placute de protectie pentru inchiderea etansa la praf a presetupelor V-TEC VM si V-TEC VM MS
anterior instalarii cablului.

Utilizare: Placutele sunt montate in prealabil intre piulita si garnitura. La instalarea cablului
acestea nu trebuie indepartate, ci trebuie strapunse usor cu cablul din interior.

Observatie: Placutele nu garanteaza protectie mecanica.

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol
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Placute pentru protectia impotriva prafului, PG

Tip /Ambalaj de|Dimensiune| Dim. | Dim. Amb. | Greutate Nr.art.
expeditie D t
bucatd mm | mm|mm bucatd | kg/100 buc.
107 S VTEC PG7 12000Pg 7 1 15 100 0,001} 2028 89 1
107 S VTEC PG9 12000/Pg 9 14/ 15 100 0,002] 2028 90 5
107 SVTEC PG11| 12000[Pg 11 16,5 1,5 100 0,003 2028 91 3
107 SVTEC PG13| 10000/Pg 135 [185 2 100 0,004] 2028 92 1

107 SVTEC PG16|  8000|Pg 16 21 100 0,006/ 2028 94 8

107 SVTEC PG21 | 12000Pg21  |26,5 100 0,010| 2028 95 6

107SVTECPG29| 1000Pg29 |345 100 0,015] 2028 96 4

107 SVTEC PG42 | 1200/Pg 42 50 100 0,050| 2028 98 0

2
2
2
107 SVTECPG36 1200/Pg 36 44 3 100 0,035 2028 97 2
3
3

107 SVTEC PG48 |  1200/Pg 48 56 100 0,060] 2028 99 9

ZPE Polietilend celulard €/100 buc.

Polietilena celulara.

Placute de protectie pentru inchiderea etansa la praf a presetupelor V-TEC si V-TEC MS anterior
instalarii cablului.

Utilizare: Placutele sunt montate in prealabil intre piulita si garnitura. La instalarea cablului
acestea nu trebuie indepartate, ci trebuie strapunse usor cu cablul din interior.

Observatie: Placutele nu garanteaza protectie mecanica.

Capac etansare, PG

Tip Dim. |Ambalaj de|Dimensiune| Dim Amb. Greutate Nr.art.
t | expeditie D
mm | bucatd mm | mm bucatd | kg/100 buc.
107 VPG7PVC 0,5/ 12000/Pg 7 11 100 0,013 2029707
107 VPG 9 PVC 0,5/ 12000lPg 9 188 100 0,020/ 2029715
107 VPG11PVC | 0,5 10000/Pg 11 16,5 100 0,030] 2029723
107 VPG13.5PVC | 05 10000[Pg 135 [18,5 100 0,038] 202973 1
107VPG16PVC | 05 8000Pg16 20,5 100 0,048) 202975 8
107 VPG21 PVC | 0,5 12000/Pg 21 26 100 0,075] 2029 76 6
107 V PG29 PVC 1] 1000/Pg 29 g5) 100 0,135/ 202977 4
PVC Policlorurd de vinil €/100 buc.

Saiba de etansare ofera atat protectie mecanicd, precum si respectarea gradului de protectie al
presetupelor din plastic si metal conform DIN 46320 Tnainte de instalarea cablului.

Utilizare: saibele sunt pozitionate intre surubul si inelul de presare. in cazul in care se doreste
respectarea sigurd a IP65, se recomanda pozitionarea saibelor intre inelul de presare si inelul
de etansare. Pentru montajul cablului sunt indepartate saibele si pot fi reutilizate.

Pentru comenzi, va rugam sa indicati intotdeauna nr. articol
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