Fisa tehnica
UZD350-3 fur Estrichhohe 165-220 mm

Dozele de tractiune si derivatie sunt parti componente ale sistemului
de canale pentru instalatii acoperit cu sapa. Acestea sunt montate in
punctele de intersectare ale tronsoanelor de canal acoperite cu sapa,
precum si pe traseul canalului, facilitadnd, in functie de extindere,
accesul la conductele din tunel sau la montarea mijloacelor de
productie electrice. Pentru parametrii 250 si 350, corpurile dozelor
sunt adaptate canalelor acoperite cu sapa. Corpurile dozelor dispun
de o ajustare interioard de + 55 mm. in&ltimea constructivd minim&
incepe de la 70 mm. in cazul suprastructurilor de sapa mai inalte, se
folosesc fie corpuri de doze la indltimea corespunzatoare (de la 115
la 170 mm si de la 165 la 220 mm) sau un echipament de
constructie pentru compensarea cotelor (asistenta la etansare). Pe
durata efectuarii lucrarilor de turnare a sapei, spatiul interior al
corpului dozei trebuie acoperit cu un capac de protectie pentru
montaj, care sa aiba o sarcind admisa de 75 kg. Orificiile dozelor de
tractiune si derivatie aferente tronsoanelor de canal din peretii laterali
sunt prefabricate si pot fi realizate usor pe santierul de constructie.
Dozele sunt proiectate in principal pentru a fi utilizate in
suprastructurile pardoselii cu sapa de ciment, asfalt turnat si sapa
anhidrit. Partile superioare ale corpului dozei pot fi decuplate dupa
pozarea partii inferioare pe sapa.

Misurd A| Masur a | Mésurs b '"52'":"* Amp, | Greutate
Tip e Nr. art.
kg/100
mm mm mm bucaté
mm buc.
UZD 165220 350-3 467 362 383 165-220 1 740.000 (7410056
. Otel FS  Zincat in banda €/bu
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