
Fişă tehnică
Presetupă, zona EX filet PG lung

Presetupă cu certificat de examinare CE pentru aparate şi sisteme de
protecţie destinate utilizării în atmosferă explozibilă.
Directiva 94/9/Ce
Număr certificat de examinare CE de tip: PTB 99 ATEX 3112X şi ...
3113X.
Presetupă rezistentă cu piuliţă cu cap rotunjit cu o zonă mare de
etanşare, precum şi dispozitiv de detensionare şi protecţie la torsiune
pentru cerinţele ridicate de etanşeitate.
Inel de etanşare din cauciuc cloropren / cauciuc nitril,
nervuri stropite de etanşare, prin urmare nu este necesar un inel de
etanşare pentru filet de montare verificat conform VDE
Grad de protecţie IP 68 la 5 bar.

Tip Filet Culoare
Ambalaj de
expediţie

Amb.

 bucată

Greutate

 kg/100
buc.

Nr. art.

VTEC EXL PG9 SW Pg 9 negru 500 50 0.670 2050145

VTEC EXL PG11 SW Pg 11 negru 500 50 0.930 2050153

VTEC EXL PG13 SW Pg 13,5 negru 400 50 1.090 2050161

VTEC EXL PG16 SW Pg 16 negru 250 25 1.490 2050188

VTEC EXL PG21 SW Pg 21 negru 300 25 2.330 2050196

Poliamidă €/100
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