
Fişă tehnică
Descărcător combinat cu 1 pol NPE

Descărcător combinat N-PE pentru utilizarea în reţele TN-S şi TT.

MCD 125-B/NPE: eclator N-PE de tipul 1 (clasa B) conform EN
61643-11. Pentru interfaţa 0 la 2 (LPZ) conform conceptului de zone
de protecţie la trăsnet conform IEC 61312-1 respectiv DIN VDE
0185-305.

• Capacitate de descărcare 125 kA (10/350 µs)
• Corespunde directivei VDN, ediţia a 2-a 2004
• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
• Nivel de protecţie • Eclator capsulat, nu permite emisii de scântei
în afara carcasei: utilizare posibilă în tablouri electrice standard

Exemplu de utilizare: concepte de protecţie compactă împotriva
supratensiunii şi instalarea descărcătoarelor din clasa de solicitare
B+C într-o tablou de distribuţie fără inductivităţi de decuplare resp.
lungimi ale cablurilor, de ex. direct la sistemul de echipamente de
transmisie din cadrul radiocomunicaţiei mobile.

Tip
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tensiune de
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Execuţie
Amb.

 bucată

Greutate

 kg/100 buc.
Nr. art.

MCD 125-B NPE 255 NPE 1 46.500 5096865

€/buc.
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