
Fişă tehnică
Descărcător combinat cu 3 poli

Descărcător combinat, cu 3 poli, pentru utilizarea în reţele TN-C.

Preconfecţionat în întregime şi gata de conectare, compus din:MCD
50-B: descărcător de curent de trăsnet coordonat de tipul 1 (clasa B)
conform EN 61643-11. Pentru interfaţa 0 la 2 (LPZ) conform
conceptului de zone de protecţie la trăsnet, în conformitate cu IEC
61312-1 respectiv DIN VDE 0185-305.

• Capacitate de descărcare 50 kA (10/350 µs) per pol
• Corespunde directivei VDN, ediţia a 2-a 2004
• Nivel de protecţie • Curent de scurtcircuit maxim 25 kA Ipeak
• Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
• Eclator capsulat, ce nu permit emisii de scântei în afara carcasei
• Utilizare posibilă în tablourile electrice obişnuite.

Exemplu de utilizare: concepte compacte de protecţie la
supratensiune şi instalarea descărcătoarelor din clasa de solicitare
B+C într-o distribuţie fără inductanţă de decuplare respectiv lungimi
ale cablurilor, de exemplu direct la echipamentul de transmisie din
cadrul tehnicii de sistem aferente radiocomunicaţiei mobile.
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Nr. art.

MCD 50-B 3 255 cu 3 poli 1 117.000 5096877

€/buc.
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