
Fişă tehnică
Descărcător combinat cu 3 poli + NPE cu semnalizare acustică

V 25-B+C/... CombiController: Descărcător combinat format din
descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiune Tip 1+2 (Clasa
B+C) conform EN 61643-11 (VDE 0675 partea 6-11).

• Unitate completă, alcătuită din cartuş şi soclu, premontată şi
conectată
• Pentru sisteme de reţea TN-S şi TT
• Cu semnalizare acustică pentru monitorizarea funcţionării, indicaţie
sonoră pentru 24 ore
• Descărcător debroşabil cu dispozitiv dinamic de declanşare
• Afişaj optic al funcţionării
• Nivel de protecţie • Descărcător varistor din oxid de zinc capsulat,
ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei, pentru montarea în
tablouri electrice standard
• Marcaj conexiuni

Exemplu de utilizare: clădiri cu alimentare din liniile aeriene sau
pentru echipotenţialul de protecţie în cazul locuinţelor.

Tip

Cea mai mare
tensiune de

durată

 V

Execuţie
Amb.

 bucată

Greutate

 kg/100 buc.
Nr. art.

V25-B+C 3+NPE+AS 280 3+NPE 1 70.000 5097432

€/buc.
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