Fisa tehnica

Canal pentru montaj aparate, adancime canal 90 mm
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GS Canal pentru montaj aparate pentru montarea pe perete sau pe
console de fixare. Canalul GS pentru aparate dispune de eclise de
blocare cu contact automat pentru sustinerea unui perete despariitor
din otel. Egalizarea de potential dintre tronsoanele canalului se
realizeaza prin intermediul eclisei. Masura de protectie si egalizarea
de potential dintre capac si baza sunt garantate de contactul automat
patentat al capacului. Deschiderea reala a sistemului masoara 76,5

mm.

Suprafete vizibile cu folie, 1acuite.

Tip

GS-S90110RW

GS-890110CW

GS-S90110LGR

Culoare

alb pur; RAL
9010

alb crem; RAL
9001

gri deschis;
RAL 7035

Lungime

mm

2000

2000

2000

10

10

10

Amb.

Greutate

kg/100 m

290.000

290.000

290.000

Nr. art.

6277100

6277101

6277102

. Otel

1 OBO | www.obo.de | Canal pentru montaj aparate, adancime canal 90 mm | Stand 11/2014

€/m


/catalogue/catalogue.do;jsessionid=507C8F9B1524B9BBD7D362B2E85847C9.www22.02?favOid=lfs_274232&OID=lfs_276809&act=showIO&lang=ro&forward=showProductGroupView&action=showOneProduct&catId=LFS
/catalogue/catalogue.do;jsessionid=507C8F9B1524B9BBD7D362B2E85847C9.www22.02?favOid=lfs_274232&OID=lfs_276810&act=showIO&lang=ro&forward=showProductGroupView&action=showOneProduct&catId=LFS
/catalogue/catalogue.do;jsessionid=507C8F9B1524B9BBD7D362B2E85847C9.www22.02?favOid=lfs_274232&OID=lfs_276811&act=showIO&lang=ro&forward=showProductGroupView&action=showOneProduct&catId=LFS

